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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 


Esta maquina no esta pensada para que la utilicen los ninos o personas discapacitadas sin una supervision 
adecuada. 

Esta maquina esta disenada y fabricada exclusivamente para uso domestico. 

Cuando se utiliza un aparato electrico es necesario tomar ciertas precauciones basicas de seguridad, como 
las siguientes: 

Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta maquina. 


PELIG RO » Para reducir el riesgo de descarga eleéctrica: 


1. No deje nunca la maquina sin vigilancia mientras este enchufada. Desenchufe siempre la maquina de la 
toma electrica cuando termine de utilizarla y antes de limpiarla. 


ADVE RTENCIA = Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descargas eleéctricas o 


lesiones personales: 


1. No permita que se utilice la maquina como si fuera un juguete. Preste especial atencion cuando la 
maquina de coser sea utilizada por niNos(as) o cerca de ellos(as). 

2. Utilice el aparato Unicamente para los usos descritos en este manual de instrucciones. 

3. Nunca utilice esta maquina de coser si tiene un enchufe o un cable en mal estado, si no funciona 
correctamente, si se ha golpeado o esta danada, o si ha caido en agua. 
Envie esta maquina a la tienda 0 centro de mantenimiento mas proximo si es necesario examinarla, 
repararla o someterla a ajustes electricos 0 mecanicos. 

4. No utilice nunca la maquina si tiene bloqueada alguna via de ventilacion. Mantenga las vias de ventilacion 

de esta maquina libres de pelusa, polvo y trozos de tela. 

No deje caer ni introduzca ningun tipo de objeto en ninguna abertura. 

No utilice la maquina en exteriores. 

No utilice la maquina donde se empleen productos de aerosol (spray) o donde se administre oxigeno. 

Conecte esta maquina unicamente a enchufes que dispongan de una derivacion a tierra. Consulte las 

instrucciones de conexion a la red eleéctrica y a tierra. 

9. Para desconectar la maquina, ponga todos los controles en la posicion OFF («O») y desenchufe la 
maquina. 

10. No tire del cable para desenchufar. Para desenchufar la maquina, sujete el enchufe, no el cable. 

11. Mantenga los dedos alejados de todas las piezas moviles. Tenga especial cuidado en la zona de la aguja 
de la maquina. 

12. No utilice agujas que esten dobladas. 

13. No sujete el aro de bordado mientras da las puntadas. La aguja podria desviarse y romperse. 

14. Apague la maquina («O») cada vez que tenga que hacer ajustes en la zona de la aguja, como enhebrar la 
aguja a mano, cambiar la aguja, introducir la bobina y operaciones similares. 

15. Desenchufe la maquina de la red electrica cuando vaya a realizar cualquiera de los ajustes que se 
mencionan en este libro de instrucciones. 


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 


Tenga presente que, cuando desee deshacerse de este producto, debera reciclar el producto de 
forma segura, en Cumplimiento de la legislacion nacional relacionada con los productos electricos y 
electronicos. Si tiene alguna duda, pongase en contacto con el distribuidor. (Solo valido en la Union 
Europea) 
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INSTRUCCIONES DE DERIVACION A TIERRA 


Este producto se puede derivar a tierra. En caso de que se produjera un fallo de funcionamiento o una averia, 
la derivacion a tierra ofreceria una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduciria el 
riesgo de sufrir una descarga electrica. 

El cable de este producto tiene un conductor y una clavija de derivacion a tierra. 

La clavija se debe conectar a un enchufe debidamente instalado y que disponga de la derivacion a tierra que 
indiquen las normativas y reglamentacion locales. 


PELIG RO s Una conexidn deficiente del conductor de derivaci6n a tierra del equipo puede dar lugar 
a un riesgo de descarga electrica. 


1. El conductor de derivacion a tierra tiene un aislamiento de cubierta verde con o sin rayas amarillas. 

2. Sise necesita reparar o cambiar el cable o la clavija, no conecte el conductor de derivacion a tierra a un 
terminal bajo tension. 

3. Consulte a un electricista o reparador cualificado si tiene alguna duda sobre las instrucciones de 
derivacion a tierra o sobre si el producto esta debidamente derivado a tierra. 
No modifique de ningun modo la clavija del producto aunque no encaje en el enchufe de su red electrica. 
En este caso, pida a un electricista cualificado que instale un enchufe apropiado. 

4. Este producto esta disenado para utilizarlo en circuitos de corriente nominal de 120 V (Norteameérica y 
America Central) o 230 V (Europa y Sudamerica) y tiene una clavija de derivacion a tierra que se parece a 
la clavija de la Figura A. Es posible utilizar un adaptador temporal, como el que se muestra en la Figura C, 
para conectar la clavija a una toma de 2 polos como muestra la Figura B. Si no hubiera un enchufe con 
derivacion a tierra adecuado, utilice el adaptador temporal unicamente hasta que un electricista cualificado 
instale un enchufe adecuado. 
La pestana o lengueta rigida de color verde que sobresale del adaptador debe conectarse a una tierra 
permanente, como una cubierta de enchufe debidamente conectada a tierra. Siempre que se use el 
adaptador, debera sujetarse con un tornillo metalico. 
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SECCION 1: CONFIGURACION DE LA 
MAQUINA 


Instalacion de la maquina 


Coloque la maquina sobre una superficie nivelada y 
estable, como una mesa resistente que pueda 
soportar el peso y la vibracion de la maquina. 


Coloque la maquina sobre la superficie nivelada y 
lisa. 

Asegurese de que todas las patas estan en contacto 
con la superficie y que la maquina esta estable. 


Deje un espacio suficiente alrededor de la maquina 
para que el bastidor se mueva libremente. 

@) 20 cm 

(2) 20 cm 

(3) 30cm 


















Ajuste del pie de la maquina 


Gire el tornillo de ajuste a la izquierda (en la 
direcci6n que indica A) hasta el tope antes de 
colocar la maquina sobre la superficie. 

1) Tornillo de ajuste 


Coloque la maquina en una superficie nivelada y 
lisa. 


Gire la pata ajustable hasta que las cuatro patas 
queden en contacto con la superficie. 

(2) Pata ajustable 

(3) Pie 


Gire el tornillo de ajuste a la derecha en la direccion 
que indica B), hasta que toque la superficie. 


NOTA: 
Asegurese de que la maquina se asienta 
firmemente en la superficie. 


Extraccion de las sujeciones de las cabezas 


Para evitar que la maquina resulte danada durante 
el transporte, la maquina se entrega con las 
sujeciones de las cabezas instaladas en la barra de 
guia para sujetar la cabeza de la barra de agujas. 
Retire las sujeciones de los dos lados de la barra 
de guia antes de utilizar la maquina por primera 
VeZ. 

(1) Sujecién de cabezas 

(2) Barra de guia 
Cuando vuelva a embalar la maquina para el 
transporte, utilice los tornillos para colocar las dos 
sujeciones de cabezas contra el bastidor metalico y 
fijar asi la barra de agujas. 


NOTA: 
Seleccione la barra de agujas n.° 3 en el modo 


Listo para coser y desconecte la maquina. 
Después, coloque las sujeciones (consulte las 
paginas 26, 39). 
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No utilice la maquina cerca de dispositivos que 
irradien ondas electromagnéticas, como hornos 
microondas. No conecte la maquina al mismo circuito 
en que se encuentran conectados esos dispositivos. 


No utilice ni guarde la maquina cerca de un radiador 
ni en un lugar con mucho polvo o humedad. 
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No exponga la maquina a la luz directa del sol ni la 
deje al aire libre. 


Cuando vaya a transportar la maquina, asegurese de 
que siempre la levantan dos personas. 

Sujete la maquina por las patas y el asa de la base, 
situada en la parte posterior. 


Retire el soporte del bastidor cuando vaya a 
transportar la maquina, para evitar danarla al golpear 


el soporte. 
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Nombre de las piezas 


Barra del guiahilos 

Control de pretension 
Control de tension 

Muelle de sujecion 

Soporte de bastidor 

Placa de agujas 

Cubierta del portacanillas 
Boton de inicio/parada 
Boton de corta hilos automatico 
Panel secundario de control 
Pasadores de carrete 
Portacarretes 


VGOOAOOOHAMOOOOHWO 


Toma de corriente de la maquina 
Interruptor de encendido 

Boton de devanado de canilla 
Tope del devanador 

Devanador de canillas 

Corta hilos de la canilla 
Guiahilos de la devanador 

Toma del conector RCS 

Puerto USB 

Volante 
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Panel secundario de control 


Boton de modo 

Boton de trazado 

Botones de flecha 

Boton Intro 

Regulador de brillo de la pantalla LCD 
Pantalla LCD 
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Unidad RCS 


Unidad RCS 

Boton de inicio/parada 

Boton de corta hilos automatico 
Boton de trazado 

Botones de ajuste lento 

Boton de retorno de carro 
Boton de retorno de puntada 
Boton de avance de puntada 
Boton de devanado de canilla 
Indicador del devanador 
Ranura de tarjeta 

Boton de expulsion de la tarjeta 
Puerto USB 

Panel tactil LCD 


A\ PRECAUCION: 


No pulse el panel tactil LCD con un objeto duro 
0 afilado, como un lapiz, un destornillador u otro 
objeto semejante. 


SPBOAOVA@PNOP OVO OFYHNO 


No empuje el panel tactil LCD o los botones 
demasiado fuertes. 





(6) Enhebrador manual de agujas 


@ Aguja (DB x K5Q1-NY) 
(2) Tijeras 

(4) Cepillo para pelusa 

(7) Tapones de carrete 
Red de carrete 


Accesorios estandar 
(5) Descosedor 


(3) Canillas 
(9) Destornillador 








) 


~ 


pequeno 


Destornillador ( 


(2 Destornillador de mango acodado 


(3) Pinzas 
(5) Caja de accesorios 


Destornillador (grande) 


(1) Engrasador 


Unidad RCS 








Accesorios estandar 


(1) Manual de instrucciones 
(2) Cable de alimentacion 
(3) Cable USB 
(4) Bastidor M1 

(Bastidor MB 240 X 200) 
(5) Bastidor M2 

(Bastidor MB 126 X 110) 
(6) Bastidor M3 

(Bastidor MB 50 X 50) 
(7) Soporte de bastidor 
Anillo de fieltro (grande) 
(9) Anillo de fieltro (pequeno) 
Asiento de carrete 
(1) Barra del guiahilos 
(2) Pasador del carrete 
(3) Pasador del guiahilos 
Portacarretes 
(5) Tornillo de sujecién (C) 
Tornillo de sujecidn (A) 
(7 Tornillo de sujecidn (B) 





Montaje del portacarretes 


Introduzca los pasadores del guiahilos en el 
manguito del portacarretes. Fije los pasadores con 
tornillos de fijacion (A) desde abajo. 

Introduzca los pasadores de carretes en el 
portacarretes. 

(1) Pasadores del guiahilos 

(2) Tornillos de fijacion (A) 

(3) Portacarretes 

(4) Pasador del carrete 





©) Fije la barra del guiahilos a los pasadores del 
guiahilos con los tornillos de fijacion (B). 


(5) Barra del guiahilos 
© Tornillos de fijacién (B) 








Fije el portacarretes ya montado en la maquina 
con los 3 tornillos de fijacion (C). 


) Tornillos de fijacién (C) 
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Fijacion de los conos o carretes de hilo 


Utilice los 4 pasadores de carretes en la fila delantera 
para coser. Los pasadores de carretes de la segunda 
fila son para los carretes en espera. 

Utilice el pasador de carrete situado mas atras para el 
devanado de canilla. 


Se incluyen anillos de fieltro de dos tamanos para 
acomodar varios tipos de carretes y conos de hilo. 
Utilice los anillos de fieltro grandes para los conos de 
hilo grandes. Para los conos pequenos y los carretes, 
instale los anillos de fieltro pequenos en los anillos 
grandes. 

(1) Pasador del carrete 

(2) Anillo de fieltro (grande) 

(3) Anillo de fieltro (pequeno) 

(4) Carrete de hilo pequefio 

(5) Pasador de carrete para el devanado 


Colocacion del cono de hilo 


Fije el asiento del carrete a los pasadores. 
Ponga los conos de hilo en los portacarretes. 


Si al empezar a coser nota que el hilo del carrete se 
mueve, tape el cono con la red. 
Si la red es demasiado larga para un carrete, 
plieguela y coloquela de nuevo. 

(6) Asiento de carrete 

(7) Red de carrete 


Colocacion del carrete de hilo 


Coloque el carrete de hilo en el pasador del carrete, 
haciendo que el hilo salga del carrete por el lado 
posterior izquierdo. 
Fije el tapon del carrete y presionelo con firmeza 
contra el carrete. 

Tapon de carrete 


NOTA: 
Para evitar que el hilo se suelte, deje la red sobre 


el cono de hilo, o enganche el extremo del hilo en 
la ranura del carrete cuando no lo esté usando. 
(9) Muesca 





Instalacion del soporte del bastidor 


Afloje los dos tornillos de palomilla situados 
sobre el soporte del bastidor. 


(1) Soporte de bastidor 
(2) Tornillo de palomilla 


Encienda el interruptor de la maquina y elija un 
patron de bordado (consulte las paginas 26 y 
38) para desplazar el carro al centro. 

Sujete el soporte del bastidor con ambas 
manos y coloquelo bajo la placa del carro, 
encajando los cuellos de los tornillos de 
palomilla en las ranuras de la placa del carro. 


(3) Ranura de la placa del carro 


Apriete los tornillos de palomilla con el 
destornillador para fijar el soporte del bastidor. 


DP 
a) 
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Instalacion de la unidad RCS 


Afloje el tornillo de palomilla y abra el brazo de 
montaje. 
(1) Tornillo de palomilla 
(2) Brazo de montaje 


Afloje el pomo roscado A e instale la unidad RCS 
en el brazo de montaje, sujetando la unidad RCS 
con los pasadores. 

Apriete el pomo roscado A para fijar la unidad 
RCS. 

Ajuste el angulo del brazo de montaje como desee 
y apriete el tornillo de palomilla. 

(3) Pomo roscado A 

(4) Unidad RCS 

(5) Pasador 


Afloje el pomo roscado B situado en el extremo del 
brazo de montaje e incline la unidad RCS para 
ajustar el angulo de la pantalla LCD para facilitar 
la visualizacion. 

Apriete el pomo roscado B para fijar la unidad 
RCS. 
(6) Pomo roscado B 


[4] Introduzca el conector en la toma correspondiente 
de la parte posterior de la maquina. 
Pliegue el cable y coloquelo bajo el portacarretes. 
@ Conector 
Toma del conector 


NOTA: 
La unidad RCS se puede conectar con la maquina 
encendida. Sin embargo, no se debe conectar la 


unidad RCS con la maquina en funcionamiento ni 
cuando la pantalla LCD del panel de control 
secundario este mostrando algun mensaje. 





Si utiliza la unidad RCS sobre la mesa, bastara con 
que introduzca el conector en la toma de la parte 
posterior de la maquina. 


Extienda las dos patas de la parte posterior de la 
unidad RCS para que quede en angulo, lo que 
permitira ver la pantalla con mas facilidad. 

) Pata 
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Conexion a la alimentacion 


A\ ATENCION: 


Apague la maquina antes de conectarla al 
alimetacion de energia. 





Ponga el interruptor en la posicién OFF. 
(1) Interruptor de encendido 


Introduzca el enchufe de la maquina en la 
toma de corriente. 
(2) Enchufe de la maquina 
(3) Toma de corriente de la maquina 


Introduzca el enchufe de alimentaci6n en 
un enchufe de la pared debidamente 
derivado a tierra. 

(4) Enchufe de suministro eléctrico 
(5) Enchufe de pared (con derivacion a 
tierra) 


[4] Ponga el interruptor en la posicién ON. 


Instrucciones de derivacion a tierra: 


La maquina dispone de un cable y una clavija 
de derivacion a tierra. 

La clavija debe estar enchufada en una toma 
adecuada, debidamente instalada y derivada 
a tierra. 

Si no hubiera ninguna toma debidamente 
derivada a tierra, pOngase en contacto con un 
electricista cualificado para instalar un 
enchufe con la derivacion a tierra necesaria. 
Consulte la pagina II para ver instrucciones 
mas detalladas. 
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Conexion directa al PC 


Su maquina se puede conectar al PC con el cable 
USB que se incluye como accesorio estandar. 
Para utilizar la maquina mediante la conexion 
directa a PC se necesita el software opcional 
Digitizer MB for multi-needle. 


Conexion de la maquina al PC 


Encienda la maquina y el PC e introduzca el 
conector USB de tipo A en el PC. 

Introduzca el conector USB de tipo B en el puerto 
USB de la maquina. 


(1) Conector USB de tipo A 
(2) Conector USB de tipo B 


Transfiera los archivos de datos de los patrones 
de bordado entre la maquina y el PC con el 
software opcional Digitizer MB for multi-needle. 
Tras la transferencia de datos, la pantalla LCD 
mostrara la ventana en modo Listo para coser o 
regresara a la pantalla anterior, segun la 
configuracion del software Digitizer MB for multi- 
needle. 


A\ PRECAUCION: 


No apague la maquina ni desconecte el cable 
USB durante la transferencia de datos. 

Si lo hace, perdera los datos guardados y la 
memoria podria resultar danada. 


NOTA: 

Consulte el libro de instrucciones del software 
Digitizer MB for multi-needle opcional si desea 
obtener mas detalles. 








Estabilizador adhesivo (Iron-on) 
Una el anverso de la tela con el lado brillante del 


estabilizador. Doble una esquina del estabilizador y 
fundalo con una plancha. 


NOTAS: 
¢ Doble una esquina del estabilizador para que sea 
mas facil retirar el estabilizador sobrante después 


de acabar el bordado. 
e Las temperaturas de planchado dependen del 
tipo de estabilizador adhesivo. 





Hilo de la canilla y agujas 

Para el hilo de la canilla se recomiendan hilos de 
algodon o viscosilla, de los tamanos 80 a 120 (74a 
100 dtex 2 cabos). 

No utilice canillas enrolladas previamente de baja 
calidad. 


Utilice agujas DB x K5Q1-NY de tamano 11 (n.° de 
pieza 770811000). 


Estabilizadores 
Para obtener un bordado de la mejor calidad es muy 
importante utilizar estabilizadores. 


Tipos de estabilizador 


Estabilizador «Tear-away»: 
Utilice este tipo de estabilizadores con telas tejidas 
estables. 


Estabilizador «lron-on»: 
Adhiéralo al reverso de la tela con una plancha. 


Estabilizador «Cut-away»: 
Utilice este tipo de estabilizadores para los tejidos de 
punto y todo tipo de telas inestables. 


Estabilizador hidrosoluble: 

Utilicelo para realizar ojetes y bordados de encaje y 
en el anverso de telas de rizo, como por ejemplo las 
toallas, para evitar que los rizos atraviesen el 
bordado. 


Estabilizador adhesivo: 

Este estabilizador es un papel adhesivo que se 
emplea para fijar una pieza de tela o trabajo pequena 
que no se pueda sujetar con el aro. 

Tambien se utiliza con el terciopelo y telas 
acolchadas que podrian quedar marcadas 
permanentemente por el aro. 

Utilizacion: 

e El estabilizador debe fijarse al reverso de la tela. 

e Es posible que haya que utilizar varias capas. 

e Las telas como el fieltro y otras telas estables no 
necesitan un estabilizador: se puede bordar 
directamente sobre ellas. 

e En el caso de las telas mas firmes, puede colocar 
un papel delgado debajo. 

e Al bordar tela que no pueda planchar o que este 
dividida en secciones y resulte dificil de planchar, 
se debe utilizar papel no adhesivo. 

e La pieza del estabilizador debe ser mayor que el 
aro de bordado. Coloquela en el aro de forma que 
toda la pieza quede sujeta, para evitar que se 
separe de la tela. 


GA 
> II 
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Devanado de la canilla 


Coloque el cono de hilo (carrete de hilo) en el 
portacarretes situado en la parte posterior, al 
fondo. 

Pase el hilo por el guiahilos A. 
(1) Guiahilos A 


Pase el hilo por el orificio Superior e inferior del 
guiahilos B. 
(2) Guiahilos B 


Tire del hilo hacia la parte delantera. 
Sujete el hilo con las dos manos y paselo con 
firmeza alrededor y por debajo del disco de 
tension. 
(3) Disco de tension 


'4] Pase el hilo por el agujero de la canilla, desde el 
interior. 
Ponga la canilla en el devanador de canilla. 
(4) Orificio de la canilla 
(5) Devanador de canilla 


Presione el tope del devanador contra la 
canilla. 
(6) Tope del devanador 


'6] Presione el bot6n de devanado de canilla 
mientras sujeta el extremo del hilo. 
(7) Botén de devanado de canilla 


Pulse el boton del devanado para detener la 
maquina cuando la maquina haya enrollado varias 
capas de hilo. 

Corte el hilo cerca de la canilla y vuelva a pulsar 
el boton del devanador. 


La maquina se detendra automaticamente cuando 
acabe el devanado. 
Retire la canilla del devanador de canilla. 


'9] Corte el hilo con el corta hilos de la canilla. 
Corta hilos de la canilla 


Desmontaje de la caja de la canilla 


/\\ ATENCON: 




























Apague la maquina antes de sacar el portacanillas. 


Abra la cubierta del portacanillas hacia usted. 
(1) Cubierta del portacanillas 


Sujete y abra el pestillo de la caja de la canilla. 
Saque la caja de la canilla de la maquina. 


2 (2) Pestillo 


NOTA: 
Cuando saque la caja de la canilla evite tirar 


excesivamente de la sujecion del hilo. 
(3) Sujecion del hilo 





Desmontaje de la canilla 


Introduzca la canilla en la caja, dejando 5 cm de 
hilo suelto, como muestra la ilustracion. 
1) Canilla 
(2) Caja de la canilla 


Pase el hilo por la ranura de la caja de la canilla. 
(3) Ranura 


Tire del hilo hasta pasarlo bajo la hoja de tensi6n, 
hasta que asome el hilo por la abertura. 
(4) Hoja de tension 
(5) Abertura 


[4] Pase el hilo por el gancho. 
(6) Gancho 


<<? 


SF 


NOTA: 


Al tirar del hilo, la canilla debe girar hacia la 
derecha. 
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Introduccion de la caja de la canilla 


Sujete la caja de la canilla con el pestillo e introduzca 
la caja en el portacanillas. Alinee la lengueta con la 
ranura. Empuje la caja de la canilla hasta el tope y 
suelte el pestillo. 


1) Pestillo 
(2) Lengtieta 
(3) Muesca 


Cierre la cubierta del portacanillas. 


(4) Cubierta del portacanillas 
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Enhebrado de la aguja 


La ruta de enhebrado de las agujas es siempre 
similar. Cuando vaya a enhebrar cualquier aguja, 
consulte el procedimiento de enhebrado de la 
primera. 


Enhebrado de la aguja n.° 1 


Ponga un cono de hilo en el pasador de carretes 
delantero derecho. 
Suba el hilo y paselo por el orificio derecho de la 
barra del guiahilos desde atras. 
Pase el hilo por debajo de la hoja de tension. 
(1) Orificio de la barra del guiahilos 
(2) Hoja de tension 


Pase el hilo por el control de tension previa de la 
derecha. 





Pase el hilo por el orificio de guia desde atras. 
Sujete el hilo con ambas manos y pase el hilo por 





debajo del disco de tension del control de tension 
previa. 

Enganche el hilo en torno al pasador guia de 
derecha a izquierda. 

Introduzca el hilo bajo el disco de tension, tirando 
del hilo. 

(3) Orificio de guia 

(4) Control de tensién previa 

(5) Pasador guia 





NOTA: 


cada punto de tension previa. 





[2 _ e& ¢ Consulte la ilustracion para ver la ruta del hilo de 
“9 “9 e e 


Empuje la palanca de liberacion de tension hacia 
atras para que se abra el control de tension del 
disco de tension. 

(6) Palanca de liberacion de la tension 
(7) Control de tensién 


'4| Sujete el hilo con las dos manos y tire de él hacia 
abajo, por el canal de la derecha. 


Canal 
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Lleve el hilo hacia abajo y hagalo pasar por el 
orificio de la derecha de la placa de guia. 
(1) Orificio derecho de la placa de guia 


[6] Pase el hilo por el orificio del muelle de sujecién 
derecho. 
(2) Orificio del muelle de sujecién 


Tire del hilo hacia arriba y paselo por el segundo 
orificio de la derecha. 
(3) Segundo orificio de la derecha 


Siga tirando del hilo hacia arriba, hasta la palanca 
tira hilos de la derecha. Pase el hilo por los 
orificios de la palanca tira hilos. 

(4) Palanca tira hilos 


'9] Lleve el hilo hacia abajo y hagalo pasar por el 
tercer orificio de la derecha de la placa de guia. 
(5) Tercer orificio de la derecha 


Siga llevando el hilo hacia abajo, hasta la placa 
guia inferior y pase el hilo por el orificio de la 
derecha. 

(6) Orificio derecho de la placa de guia inferior 


Sujete el hilo con las dos manos y hagalo pasar 
por detras del guiahilos de la barra de agujas de la 
derecha. 

(7) Guiahilos de la barra de agujas 


Enhebre la aguja con el enhebrador manual de 
agujas (consulte la pagina siguiente). 


Pase el hilo por el orificio del pie prensatelas. 
Tire del hilo hacia arriba y sujete el extremo del 
hilo con el muelle del soporte. 

Orificio del pie prensatelas 
(9) Muelle del soporte 


Tire de la palanca de liberacion de la tension para 
cerrar los discos de tension. 
Palanca de liberacién de la tension 


Enhebrado con el enhebrador de agujas 


Sujete el enhebrador de agujas con la marca 
triangular hacia arriba. Introduzca el hilo en la 
ranura en forma de Y del enhebrador desde la 
derecha. 

) Marca triangular 
(2) Ranura en Y 


Deslice el enhebrador hacia abajo por la aguja, 
mientras lo presiona suavemente, hasta que el 
pasador del enhebrador atraviese el ojo de la 
aguja. 

Ponga la ranura en forma de V sobre la aguja, 
justo encima del ojo. 
(3) Ranura en V 


Empuje el enhebrador hasta que el pasador del 
enhebrador atraviese el ojo de la aguja con un 
bucle de hilo. 

(4) Pasador del enhebrador 


[4] Saque el enhebrador lentamente de la aguja, 
dejando el bucle de hilo detras del ojo de la aguja. 
Con las pinzas, tire del bucle de hilo hacia atras. 
(5) Pinzas 
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Colocacion de la tela en un bastidor de bordado 


Fije el estabilizador al reverso de la tela. 
Marque las lineas centrales para colocar el patron 
en el anverso de la tela. 
) Tela 
(2) Lineas centrales 
(3) Estabilizador 


Coloque el aro interior con la plantilla sobre la tela. 
Asegurese de que las marcas de las flechas del 
aro y la plantilla estan orientadas en direccion 
contraria a usted. 

Alinee las lineas centrales de la tela y la plantilla. 
(4) Aro interior 

(5) Plantilla 

(6) Marca de flechas 


Afloje el tornillo de apriete del bastidor del aro 
exterior. 
(7) Aro exterior 
Tornillo de apriete del bastidor 





[4] Sujete el aro interior y la tela juntos e 
introduzcalos en el aro exterior. Asegurese de que 
las lineas centrales estan alineadas. 

No presione las placas de fijacion, presione las 
cuatro esquinas del aro interior. 
(9) Placa de fijacion 


Apriete ligeramente el tornillo de apriete del 
bastidor. Tire del borde de la tela para estirarla 
sobre el bastidor, como la superficie de un tambor. 


NOTA: 
Asegurese de que la base del aro interior esta al 
mismo nivel que el aro exterior. 


[6] Apriete con firmeza el tornillo de apriete del 
bastidor. 


Saque la plantilla. 





22 











23 


Fijacion del bastidor de bordado 


Sujete la placa de fijacion con las dos manos e 
introduzcala bajo los clips de sujecion. 
Deslice el bastidor sobre el soporte hasta que los 
orificios sujeten los pasadores de posicionamiento 
sobre el soporte del bastidor. 

(1) Placa de fijacion 

(2) Clip del soporte 

(3) Orificio de la placa de fijacién 

(4) Pasador de posicionamiento 


NOTAS: 

No ponga el bastidor con la parte delantera 
hacia atras ni con la parte superior hacia abajo. 
La marca de flecha del aro interior deberia 


quedar orientada en direccion contraria a usted. 
(5) Marca de flechas 

Tenga cuidado de no pellizcar el borde de la tela 

bajo el soporte del bastidor. 





Ajuste del soporte del bastidor para los 
bastidores opcionales 


El soporte de bastidor ofrece dos posiciones 
posibles para adaptar los bastidores opcionales 
disponibles en el mercado, como el bastidor 
Tajima. 


Retire los tornillos de fijacion de los brazos 
izquierdo y derecho del soporte del aro y saque 
los brazos. 

1) Tornillo de sujecion 


Fije los brazos del soporte del bastidor a la barra 
del soporte del bastidor en las posiciones B o C, 
segun el bastidor que desee utilizar. 
Fije los brazos del soporte con los tornillos de 
fijacion. 
(2) Brazo izquierdo del soporte del bastidor 
(3) Brazo izquierdo del soporte del bastidor 
(4) Barra del soporte del bastidor 


NOTA: 
La posicion A es para los bastidores estandares. 
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SECCION 2. FUNCIONAMIENTO BASICO 


Funcionamiento basico con el panel 
secundario de control 


Botones de la maquina 

) Boton de inicio/parada 

Pulse este boton para iniciar o detener la maquina. 

El boton se enciende de color rojo cuando la maquina 
esta dando puntadas y de color verde cuando la 
maquina se detiene. 

(2) Boton de corta hilos automatico 

Pulse este boton para cortar los hilos. 

(3) Boton de devanado de canilla 

Pulse este boton para enrollar la canilla. 

Utilice el panel de control secundario para accionar la 
maquina sin la unidad RCS. 


Botones de funcion 


@) Boton MODE (Modo) 
Pulse este boton para seleccionar uno de los 
siguientes modos. 

1. Listo para coser 
Configuracion de recuento de puntadas 
Configuracion de la seccion de colores 
Configuracion de numero de barras de agujas 
Seleccion de patrones 
Configuracion personal 


et a 


(2) Boton de trazado 
Pulse este boton para trazar el contorno del patron de 
bordado sin dar ninguna puntada. 


(3) Botones de flecha 

Estos botones se pueden usar como botones de 
ajuste lento en el modo Listo para coser. 

En otros modos, son los botones empleados para 
seleccionar elementos. 


(4) Boton ENTER (Intro) 
Pulse este boton para confirmar la seleccion o regis- 
trar la configuracion. 


(5) Regulador de brillo de la pantalla LCD 
Gire la rueda con el dedo para ajustar el brillo de la 
pantalla LCD. 








D 





Pantalla LCD 


Cuando se enciende la maquina, la pantalla LCD 
muestra [W:00]. 
Pulse el boton ENTER para poner el bastidor en la 
posicion inicial. 
(1) Pantalla LCD 
(2) Boton ENTER (Intro) 


NOTA: 
Si en la pantalla LCD se lee [E:03], pulse ENTER 


para restablecer la posicion de la barra de agujas. 
Una vez restablecida, la pantalla LCD mostrara 
[W:00]. 





La pantalla LCD mostrara [W:01]. 
Pulse el bot6n MODE (Modo) para iniciar un 
proyecto nuevo o pulse ENTER (Intro) si desea 
continuar con la ultima tarea que estaba 
realizando antes de apagar la maquina. 
(3) Boton MODE (Modo) 


La pantalla LCD muestra la pantalla del modo 
Listo para coser. 
En el modo Listo para coser, la pantalla LCD 
muestra la siguiente informacion. 
(4) Tipo de bastidor (por ejempro) 
M1: Bastidor MB 240 x 200 
M2: Bastidor MB 126 x 110 
M3: Bastidor MB 50 x 50 
(5) Recuento de puntadas 


(6) Seccién de colores 
13: Numero total de colores 
O01: Numero de orden del color actual 


(7) Numero de la barra de agujas 
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Configuracion de la maquina 


Pulse el bot6n MODE (Modo) para seleccionar el 
articulo cuya configuracion desea cambiar. 
El articulo seleccionado parpadeara. 
Pulse el boton MODE para seleccionar el articulo 
siguiente o el boton ENTER para cambiar la 
configuracion del articulo seleccionado. 

(1) Boton MODE (Modo) 

(2) Boton ENTER (Intro) 


M1 00001 01/13 1) &3 


Configuracion de recuento de puntadas 


Puede fijar el recuento de puntadas en el punto de 
inicio de la costura que desee. 

Pulse el bot6n MODE para seleccionar la 
configuracion de recuento de puntadas y pulse el 
boton ENTER (Intro). 

Pulse las flechas arriba y abajo para cambiar el valor 
del recuento de puntadas. 

Pulse la tecla ENTER para guardar la configuracion 
nueva. 


Configuracion de la seccion (capa) de colores 


Puede cambiar la seccion de colores al punto donde 
desee iniciar la costura. 

Pulse el bot6n MODE para seleccionar la 
configuracion de la seccion de colores y pulse el 
boton ENTER. 

Pulse las flechas arriba y abajo para seleccionar la 
seccion que desee. 

Pulse la tecla ENTER para guardar la configuracion 
nueva. 


Configuracion de numero de barras de agujas 

[M1 00001 01/13 + Puede seleccionar la barra de agujas para situarla 
on na donde desee iniciar la costura. 

Pulse el bot6n MODE para seleccionar la 

configuracion del numero de barra de agujas y pulse 

el boton ENTER. 

Pulse las flechas arriba y abajo para seleccionar la 

barra de agujas que desee. 

Pulse la tecla ENTER para guardar la configuracion 

nueva. 


Seleccion de los patrones de bordado 


Para guardar el archivo de datos del patron de 
bordado en la memoria interna de la maquina, utilice 
el software Digitizer MB for multi-needle o la unidad 
RCS (articulos opcionales). 


Pulse el bot6n MODE para seleccionar el modo de 
seleccion de patrones y pulse el boton ENTER. 
Pulse las flechas arriba y abajo para seleccionar el 
archivo de datos que desee. 

Pulse el boton ENTER para confirmar la seleccion. 
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Comienzo del bordado 


Seleccione el patron que desee coser. La pantalla 
LCD muestra el modo Listo para coser. 


NOTA: 
El resultado del bordado puede variar, segun la tela 


y los hilos empleados. Realice una prueba de 
bordado con la misma tela y los mismos hilos antes 
de coser la prenda real. 





—<—_ Pulse el boton ENTER para comprobar el color del 
hilo que ha asignado a cada barra de agujas. 

La pantalla mostrara el numero de la barra de 

agujas y el codigo de colores. 

@) Boton ENTER (Intro) 

(2) Numero de la barra de agujas 

(3) Cédigo de colores 

Ajuste la posicion del bastidor pulsando los 

botones de flecha, si fuera necesario. 

(4) Botones de flecha 





Para comprobar la posicion de bajada de la aguja, 
baje la barra de agujas con el destornillador 
pequeno para poder ver la punta de la aguja mas 
cerca de la tela. 

















Presione la barra de agujas hacia abajo con el 
destornillador, presionandolo contra la fijacion de 
la aguja, como se muestra en la ilustracion. 

La barra de agujas se puede bajar girando al 
volante hacia la derecha. 


A\ PRECAUCION: 


No olvide volver a elevar el pie prensatelas y la 


aguja hasta la posicion mas elevada, pulsando el 
boton del corta hilos automatico antes de pulsar el 
boton de trazado o apagar la maquina. 





[4] Pulse el botén de trazado para comprobar el 
tamano y la posicion del patron seleccionado en el 
bastidor. 

(5) Boton de trazado 


NOTA: 
Compruebe que el borde de la tela no obstruya el 
movimiento del bastidor. 


or 


Pulse el bot6n START/STOP (Inicio/parada). 
En la pantalla LCD aparecera un mensaje 
pidiendole confirmacion del tipo de bastidor 
que se va a uSar. 

(6) Boton START/STOP (Inicio/parada) 
(7) Mensaje en pantalla 











NOTA: 

Si pulsa el boton START/STOP 
(Inicio/parada) cuando la palanca de 
liberacion de tension esta en la posicion de 
abierto, aparecera una senal de advertencia 
[W:03]. 

Tire de la palanca de liberacidon de la tension 
para cerrar los discos de tension. 


Compruebe el tamano del bastidor y pulse el 
bot6on START/STOP (Inicio/parada) para coser 
varias puntadas. 


[6] Pulse el bot6n START/STOP (Inicio/parada) 
para detener la maquina. 
Corte el hilo al principio. 


Después, vuelva a pulsar el boton START/ 
STOP (Inicio/parada). 

La maquina cosera hasta el cuarto color y 
se detendra automaticamente. 


Vuelva a enhebrar cada aguja con el 
siguiente color y pulse el boton START/ 
STOP para seguir cosiendo. 


Si el hilo se rompe o se acaba durante la 
costura, la maquina se detendra 
automaticamente y el bastidor volvera a la 
posicion en que el hilo se rompio o se acabo. 
Sin embargo, puede afinar la posicion de 
reinicio moviendo el bastidor. 


Pulse la tecla ENTER para seleccionar la 
configuracion del recuento de puntadas. 
Boton ENTER (Intro) 


Pulse la flecha arriba para mover el bastidor 
10 puntadas hacia adelante. 
(9) Boton de flecha arriba 





Pulse la flecha abajo para mover el bastidor 
10 puntadas hacia atras. 
Boton de flecha abajo 
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Desmontaje del bastidor 


Sujete las placas de fijacion con las dos 
manos y levante la parte delantera de las 
placas para soltarlas de los pasadores de 
posicionamiento. 

Deslice el bastidor hacia usted y saquelo de la 
maquina. 

(1) Placa de fijacion 

(2) Pasador de posicionamiento 





Afloje el tornillo de apriete del bastidor. 
(3) Tornillo de apriete del bastidor 


Extraiga el bastidor interior y la tela. 
(4) Aro interior 


NOTA: 
Antes de apagar la maquina, asegurese de 


poner la barra de agujas a la posicion elevada, 
pulsando el boton del corta hilos automatico. 





2g 
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Ajuste de la tension del hilo 


Ajuste de la tension del hilo de la canilla 

Ajuste la tension del hilo de la aguja girando el 

regulador de tension para que el reverso de la tela 

deje ver una pequena cantidad del hilo de la aguja. 
(1) Regulador de tensi6n 


NOTA: 
Si el hilo forma bucles al coser, gire ligeramente el 


regulador de tension previa hacia la derecha para 
eliminar los bucles. 
(2) Regulador de tension previa 





La tension es excesiva 


Si el hilo de la aguja esta demasiado tenso, el hilo de 
la canilla se vera por el anverso de la tela. 
Reduzca la tension girando el indicador de tension 
del hilo a un numero inferior. 

(3) Hilo de la canilla 


La tension es insuficiente 


Si el hilo de la aguja no esta suficientemente tenso, el 
hilo de la aguja forma bucles y las puntadas parecen 
imperfectas. 

Aumente la tension girando el regulador de tension 
del hilo a un numero mayor. 


Ajuste de la tension del hilo de la canilla 


Para aumentar la tension del hilo de la canilla, gire el 
tornillo de ajuste a la derecha. 


Para aflojar la tension del hilo de la canilla, gire el 
tornillo de ajuste a la izquierda. 


Tras el ajuste, pruebe la tension inclinando la caja de 
la canilla mientras sujeta el extremo del hilo con la 
mano. 

La caja de la canilla deberia caer lentamente. 


NOTA: 
Cuando ajuste la tension, gire ligeramente el tornillo 


de ajuste, porque el ajuste es sensible. 
1) Tornillo de ajuste 





Cambio de la aguja 


@ A\ ATENCION: 


\ Asegurese de apagar la maquina antes de cambiar 
la aguja. 





Comprobacion de la aguja 


Compruebe regularmente la aguja y cambiela por otra 
si esta doblada o es roma. 


Compruebe si la aguja esta recta, colocandola sobre 
algo plano. La separacion entre la aguja y la 
superficie plana tiene que ser constante. 

(1) Hueco 


A\ PRECAUCION: 


No utilice agujas dobladas o danadas. 
La aguja doblada podria romperse. 





Cambio de la aguja 


Afloje el tornillo de fijacion de la aguja con el 
destornillador pequeno que se incluye como 
accesorio estandar. Saque la aguja de su fijacion. 
(2) Destornillador pequeno 
(3) Tornillo de fijacidn de la aguja 








Introduzca una aguja nueva en la sujecion, con la 

ranura larga hacia usted. 

Suba la aguja hasta arriba y apriete el tornillo de la 

fijacion de la aguja firmemente con el destornillador. 
(4) Ranura larga 


NOTA: 


Utilice agujas DB x K5Q1-NY de tamano 11 (n.° de 
pieza 770811000). 











3T 
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Funcionamiento basico de la unidad RCS 


Botones de la maquina 


@) Boton Start/Stop (Inicio/parada) 

Pulse este boton para iniciar o detener la maquina. 

El boton se enciende de color rojo cuando la maquina 
esta dando puntadas y de color verde cuando la 
maquina se detiene. 


(2) Boton de corta hilos automatico 
Pulse este boton para recortar los hilos. 


(3) Boton de trazado 
Pulse este boton para trazar el contorno del patron de 
bordado sin dar ninguna puntada. 


(4) Botones de ajuste lento 
Pulse estos botones para mover el bastidor con 
mayor precision. 


(5) Boton de centrado del carro 
Pulse este boton para mover el carro hasta la 
posicion central. 


(6) Boton de retorno de puntada 

Pulse este boton para mover el bastidor hacia atras. 
El bastidor retrocedera 10 puntadas cada vez que 
pulse este boton. 


(7) Boton de avance de puntada 

Pulse este boton para mover el bastidor hacia 
adelante. 

El bastidor avanzara 10 puntadas cada vez que pulse 
este boton. 


Boton de devanado de canilla 

Pulse este boton para enrollar la canilla. 

El indicador se enciende al enrollar la canilla. 
(9) Indicador 
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Teclas de funcion 


A\ PRECAUCION: 


No pulse el panel tactil LCD con un objeto duro 
0 afilado, como un lapiz, un destornillador u otro 
objeto semejante. 


No empuje el panel tactil LCD o los botones 
demasiado fuertes. 





@) Tecla MENU (Menu) 
Pulse esta tecla para asignar la selecci6n de modo 
a las teclas con circulos. 
Hay 4 modos disponibles. 

e Seleccion de disenos integrados 

e Monogramas 

e Edicion 

e Desconexion de la unidad RCS 
(2) Tecla de apertura de archivos 
Pulse esta tecla para abrir los archivos de datos 
de bordado guardados en las distintas 
ubicaciones. 


(3) Tecla SET (Configuracion) 
Pulse esta tecla para acceder al modo de 
Configuracion personal. 


(4) Tecla de ayuda 
Pulse esta tecla para abrir el menu del video de 
ayuda. 


(5) Teclas de pagina 

Pulse la tecla de pagina anterior para ver la 
pantalla anterior. 

Pulse la tecla de pagina siguiente para ver la 
pantalla siguiente. 


(6) Teclas de flecha 
Pulse estas teclas para seleccionar el articulo 
siguiente en la direccion de la flecha. 


7) Tecla de salida 
Esta tecla cierra la ventana actual y vuelve ala 
pantalla anterior. 


Tecla Aceptar 
Pulse esta tecla para confirmar la seleccion o 
guardar la configuracion. 


(9) Teclas con circulos (teclas de funcion) 

El icono que hay junto a cada tecla con un circulo 
indica la funcion que se ha asignado a esa tecla. 
Estas teclas realizan funciones diferentes en 
situaciones distintas. 
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Video de ayuda en pantalla 


Pulse la tecla de ayuda (?) para abrir el menu del 
video de ayuda. 
Puede ver 6 temas de ayuda de las operaciones 
basicas. 

) Tecla de ayuda 


Seleccione el tema de ayuda que desea ver 
pulsando las teclas de flecha y la tecla OK 
(Aceptar). 

(2) Teclas de flecha 

(3) Tecla OK (Aceptar) 


Pulse la tecla con un circulo que hay junto al icono 
de reproduccion para iniciar el video de la ayuda. 
Pulse la tecla con un circulo situada junto al icono 
de parada para detener la reproduccion. 
Puede avanzar y retroceder en la pelicula, 
pulsando la tecla con un circulo situada junto a los 
iconos de avance oO retroceso rapidos. 

(4) Tecla de circulo (reproducci6n) 

(5) Tecla de circulo (parada) 

(6) Tecla de circulo (avance rapido) 

(7) Tecla de circulo (rebobinado) 


Pulse la tecla con un circulo que hay junto al icono 
de retorno para volver al menu de ayuda o pulse la 
tecla de salida (X) para salir del modo de ayuda. 
Tecla de circulo (retorno) 
(9) Tecla de salida (X) 








NOTA: 

Su maquina puede diferenciar de la que esta 
representada en el video de ayuda, debido a la 
renovacion 0 a la mejora. 








Desconexion de la unidad RCS 


Puede usar la unidad RCS para controlar dos 
maquinas mas. 
Después de configurar la primera unidad, pulse la 
tecla MENU (Menu) y pulse la tecla de circulo situada 
junto al icono RCS. 

@) Tecla MENU (Menu) 

(2) Tecla de circulo (RCS) 


Se abrira el cuadro de dialogo de confirmacion. 
Pulse la tecla OK (Aceptar). El panel tactil LCD se 
apaga. 

(3) Tecla OK (Aceptar) 


O 
O 
O 
O 
O 
O 


Desconecte el conector RCS de la maquina. 
(4) Conector RCS 


La pantalla LCD del panel de control secundario 
muestra la configuracion correspondiente al panel 
tactil LCD de la unidad RCS. 

(5) Panel secundario de control 
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SECCION 3. FUNCIONAMIENTO AVANZADO 








CON LA UNIDAD RCS 


Seleccion de los patrones de bordado 


Cuando encienda la maquina, el panel tactil LCD 
mostrara la ventana de inicio y, pasados unos 

AK 

Siiaac all pen moles eer SR segundos, un mensaje de advertencia. 


Pulse la tecla OK (Aceptar) para poner el carro en la 
posicion inicial. Mantenga las manos alejadas de las 
piezas moviles. 

) Tecla OK (Aceptar) 





En la pantalla tactil LCD aparecera una pregunta 
sobre si desea retomar la ultima configuracion o no. 
Pulse la tecla OK (Aceptar) si desea continuar 
cosiendo el ultimo patron utilizado antes de apagar la 
maquina. 
Pulse la tecla de salida (X) para iniciar un nuevo 
trabajo. 

(2) Tecla de salida (X) 










AK 


Resume last pattern? 


Cuando pulse la tecla de salida (X), el panel tactil 
LCD mostrara la ventana de seleccion de patrones de 
los disenos integrados. 

















Para seleccionar el modo de monogramas 0 edicion, 
> pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 

=a monogramas 0 de edicion. 

(3) Tecla de circulo (monogramas) 

(4) Tecla de circulo (edicidn) 


En el modo de monogramas, puede seleccionar 10 
estilos de fuente, 2 letras, 3 letras y patrones de 
bordes. 


O A 
On / 
O <« 
O > 
O xX 
(ome); 


En el modo de edicion, puede modificar y combinar 
los patrones de bordado importados de varias 
fuentes, incluidos los disenos integrados, las tarjetas 
de diseno de PC, CD-ROM y disenos gratuitos de 
internet. 





OOOO (Oe 
> ae Ae a 
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Seleccion de los disenos integrados 


Existen 50 disenos de bordados listos para coser, 
clasificados por tamano de bastidor. 


Para ver los disenos de la pagina siguiente, pulse 
la tecla de la pagina siguiente. 
1) Tecla de pagina siguiente 


Pulse la tecla de pagina anterior para ver la 
pantalla anterior. 


(2) Tecla de pagina anterior 


A: Los disenos de las paginas 1/7 a 2/7 son para 
el bastidor M2 (bastidor MB 126 x 110). 


B: Los disenos de las paginas 3/7 a 6/7 son para 
el bastidor M1 (bastidor MB 240 x 200). 


C: Los disenos de la pagina 7/7 son para el 
bastidor M3 (bastidor MB 50 x 50). 
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Pulse la tecla de seleccion de patrones. Se abrira la 
pantalla Listo para coser. 
(1) Tecla de seleccién de patrones 


En pantalla se muestra la imagen del patron 
seleccionado y una lista de la asignacion de colores 
de hilos a cada barra de agujas, junto con la 
informacion de costura 

(2) Imagen de la puntada 

(3) Tamajfio del disefio 

(4) Tiempo de costura en minutos 

(5) Total de colores de hilo necesarios 

(6) Total de puntadas 

(7) Numero de la barra de agujas 

Color de hilo asignado a la barra de agujas 


Pulse la tecla de pagina siguiente para ver los colores 
restantes de la lista. 
(9) Tecla de pagina siguiente 


Teclas de funcion (teclas de circulo) 


Opcion de lista de colores 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de lista 
de colores para elegir entre la opcion 4 y 8 colores. 
(1) Tecla de circulo (opcidn de lista de colores) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
seccion de color para demostrar la imagen completa 
de la puntada o la seccion seleccionada del color 
solamente. 

(2) Tecla de circulo (secci6n de color) 


Configuracion de la seccion (capa) de colores 


Puede cambiar la seccion de colores al punto donde 
desee iniciar la costura. 
Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de la 
seccion siguiente (un carrete con «+») para elegir la 
siguiente seccion. 

(3) Tecla de circulo (seccién siguiente) 
Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de la 
seccion anterior (un carrete con «—») para elegir la 
seccion anterior. 

(4) Tecla de circulo (secci6én anterior) 
La seccion de color seleccionada se indicara con un 
Marco rojo. 


Asignacion automatica de color 


Si abre un archivo de bordado Tajima (*.DST) sin 
informacion de color, tendra que asignar colores a 
todas las secciones. 
Para asignar automaticamente los colores, pulse la 
tecla de circulo situada junto al icono de asignacion 
automatica de colores. 

(5) Tecla de circulo (asignacién automatica 

de color) 
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Asignacion manual del color 


Los colores de los hilos se asignan automaticamente 
ala barra de agujas en el orden optimo. 

Sin embargo, es posible cambiar manualmente la 
asignacion. 

Si un patron nuevo tiene un color de hilo que coincida 
con uno de los colores cosido anteriormente, podra 
cambiar manualmente la asignacion de colores para 
no tener que volver a enhebrar la barra de agujas que 
ya se ha enhebrado con ese color del patron nuevo. 


Seleccione la seccion de color cuyo color sea 
identico al del patron que ha cosido anteriormente 
pulsando la tecla de circulo situada junto al icono 
de la seccion de color anterior o siguiente. 

(1) Teclas de circulo (seccidn de color) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
asignacion manual de color y la asignacion de 
funcion de las teclas de circulo cambiara. 

(2) Tecla de circulo (asignaci6n manual de color) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
la barra de agujas a la que desee asignarle el 
color que ha cosido anteriormente. 

(3) Tecla de circulo (barra de agujas) 


'4| Para volver a la asignacion de la tecla de funcién 
anterior, pulse la tecla de circulo situada junto al 
icono de retorno. 

(4) Tecla de circulo (retorno) 


Seleccione la seccion de color en la que desee 
detener la maquina para volver a enhebrarla, 
pulsando la tecla de circulo situada junto al icono 
de la seccion de color anterior o siguiente. 

(1) Teclas de circulo (seccidn de color) 


'6] Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
asignacion manual de color y luego pulse la tecla 
de circulo situada junto al icono de parada. 

La maquina se detendra para cambiar los hilos a 
los siguientes colores, después de terminar el 
cuarto color. 

(5) Tecla de circulo (parada) 


Hay 3 paginas de monogramas. 


Pulse la tecla de pagina para ver las pantallas 


siguiente o anterior. 


Alfabetos romanos y espacios 


1) Teclas de pagina 


Pagina 1: 


Pagina 2: Numeros, signos de puntuacion y simbolos 


Pagina 3: Diéresis y letras europeas acentuadas 





-) Monogramas 
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Botones de funcion 


Seleccion de fuente 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de la 
fuente para abrir la ventana de seleccion de fuentes. 
(1) Tecla de circulo (seleccién de fuentes) 


Pulse las teclas de flechas para seleccionar la fuente 
o los patrones de bordes que desee. 
La fuente seleccionada se indicara con una flecha roja. 
Pulse la tecla OK (Aceptar) para confirmar la 
seleccion. 

(2) Teclas de flecha 

(3) Tecla OK (Aceptar) 


Orientacion de las letras 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
orientacion para disponerlas en horizontal o vertical, 
segun desee. 

(4) Tecla de circulo (orientacidn de las letras) 


Tamano de las letras 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono del 
tamano de las letras LMS (grande, mediana y 
pequena) para elegir uno de los tres tamanos 
posibles. 
L (grande): 380mm 
M (mediana): 20 mm 
S (pequena): 10 mm 

(5) Tecla de circulo (tamajio de las letras) 


Mayusculas y minusculas 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de las 
letras mayusculas o minusculas (Aa) para elegir la 
opcion que prefiera. 

(6) Tecla de circulo (mayUsculas o minusculas) 


Ready to Sew = M1 ABC 


Jump 
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Introduccion de los caracteres 


Ejemplo: «Jump» en fuente Gothic 


Seleccione la fuente Gothic: 

Pulse la tecla del alfabeto que desee para introducir 
el caracter correspondiente. 

En este caso, escriba la «J» mayuscula. 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
mayusculas y minusculas para cambiar a las letras 
minusculas. 

1) Tecla de circulo (maytsculas o minusculas) 


Escriba, en minusculas, las letras «u», «m» y «p». 
Pulse la tecla OK (Aceptar). 
(2) Tecla OK (Aceptar) 


Se abrira la pantalla Listo para coser. 


Guardado de monogramas 


Es posible guardar el monograma como archivo de 
datos. 
Después de introducir los caracteres, pulse la tecla 
de circulo situada junto al icono de guardado de 
archivos. 

(1) Tecla de circulo (guardar archivo) 


Aparecera la ventana para guardar el archivo. 

Seleccione el lugar donde desee guardar el 

monograma y pulse la tecla OK (Aceptar) (consulte 

las paginas 73, 74 para obtener mas instrucciones. 
(2) Tecla OK (Aceptar) 
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Correccion del texto 


Para borrar un caracter: 


Pulse la tecla de flecha para mover el cursor hasta 
situarlo bajo el caracter que desea borrar. 
Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono de 
borrado. 

1) Teclas de flecha 

(2) Cursor 

(3) Tecla de circulo (borrado) 


Para introducir un caracter: 


Pulse la tecla de flecha para mover el cursor hasta 
colocarlo junto al caracter situado junto al lugar donde 
desea introducir el nuevo caracter. 

Escriba el caracter deseado. 


Este caracter se introducira delante del cursor. 


Colocacion de los monogramas 


Puede seleccionar una de las 3 ubicaciones 
= F Acc siguientes para los monogramas. 

L_5oxzemm_]™ i : , ; 
[4mn Ja Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 


& . _ ‘ ' “7 . . 
Lit Color) ™ alineacién para seleccionar la alineaci6én izquierda, 


centrada o derecha. 
(1) Tecla de circulo (mnogramas) 


Orientacion horizontal 





ABC :Alineado a la izquierda 





ABC :Centrado 




















ABC: Alineado ala derecha 














Orientacion vertical 


ABC - Alineado arriba 


ABC :Centrado 




















ABC : Alineado abajo 
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Monograma multicolor 


= Tap Puede coser monogramas multicolores, mediante 
[__59x22mm_| 


ie la asignacion de colores de hilo distintos a cada 


| caracter. 
= 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono 
de la flecha derecha para mostrar la asignacion 
de las teclas de funcion. 

(1) Tecla de circulo (flecha derecha) 


Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono 
de separacion. 
(2) Tecla de circulo (Separacién) 





Se abrira la lista de colores. 


[_4mn_| Pulse la tecla de circulo situada junto al icono 


Ee ae de asignacion automatica de colores para 


4 


asignar los colores temporales a las barras de 
agujas (consulte la pagina 38). 
Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono 
de color personalizado. 

qh) (3) Tecla de circulo (color personalizado) 
4 








[4] Se abrira la paleta de colores. 
Seleccione el color deseado en la paleta de 
colores con la tecla de flecha. 
(4) Teclas de flecha 
El icono del color seleccionado se indicara con 
un marco rojo y en la pantalla se mostraran el 
numero de codigo y nombre del color, bajo la 
imagen del patron de costura. 


m= Mi 
J 1/4 
Red 225 


OOVOV900 








©) 


Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono 
de la siguiente seccion de color. 
(5) Tecla de circulo (seccidn de color siguiente) 


ONS 1OTOre 


'6] Seleccione el color deseado para la segunda 
seccion de color. 
Repita los pasos 5 y 6 para asignar colores a 
todos los caracteres. 


ee) m= Mi 
u 2/4 
Orange 203 I 


EE DOU ERODED 
ER OBUEEEEDEOOE 


Pulse la tecla OK (Aceptar) para confirmar la 
configuracion de color. 
(6) Tecla OK (Aceptar) 


OUBUREO 
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Edicion 


En el modo de edicion, puede modificar y combinar 
los patrones de bordado y monogramas. 























Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono de 
edicion. 
(1) Tecla de circulo (edicidn) 


Se abrira la ventana de edicidn. 


Pulse la tecla MENU (Mend) y pulse la tecla de 
circulo situada junto al icono integrado para 
importar los patrones integrados. 

(2) Tecla MENU (Mend) 

(3) Tecla de circulo (integrado) 

También puede importar los monogramas y 
patrones de otras fuentes, como la tarjeta ATA PC, 
memorias USB, etc. 


14] Seleccione el patrén que desea importar. 


O A 
Om / 
O <« 
O > 
O x 
ome); 


La ventana de edici6én se abrira y con ella el 
patron importado. 
(4) Pantalla de edicién 


oO 
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Funciones de edicion 


Seleccion del bastidor 
Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono del 
bastidor. 
(1) Tecla de circulo (bastidor) 
La asignacion de la tecla de funcion cambiara a la 
seleccion de tipo de bastidor. 
Los tipos siguientes estan disponibles: 
(MJ: Bastidor MB 
(tT ]}: Bastidor Tajima 
(s}: Bastidor especial 
[J]: Bastidor para monograma 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono del tipo 
de bastidor que desea seleccionar. 
(2) Tecla de circulo (tipo de bastidor) 


Seleccione el bastidor deseado presionando la tecla 
de circulo correspondiente. 


Se puede elegir uno de los 10 tipos de bastidores 
siguientes. 


Bastidor estandar 

M1: Bastidor MB 240 x 200 
M2: Bastidor MB 126 x 110 
M3: Bastidor MB 50 x 50 


Bastidor Tajima 

T1: Tajima hoop 34 mm dia. (933100239A00*) 

T2: Tajima hoop 54 mm dia. (933100439A00*) 

T3: Tajima hoop 84 mm dia. (933100639A00*) 

T4: Tajima hoop 112 mm dia. (933100839A00*) 
T5: Tajima hoop 142 mm dia. (933101039A00*) 
T6: Tajima hoop 78 x 168 mm (933200239A00*) 

(*n°. de pieza Tajima, articulo opcional) 


Bastidor especial 

S1: Bastidor para los calcetines 37 x 59 mm 
S2: Bastidor para los calcetines 28 x 50 mm 
H1: Bastidor para sombrero 100 x 90 mm 


Bastidor para monograma 


J1: 
J1: 
J2: 
Jo. 
J4: 
JD: 
J6: 
J7: 
J8: 
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No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 


11 Bastidor para monograma 30 mm dia. 
12 Bastidor para monograma 30 mm dia. 
6 Bastidor para monograma 24 x 54 mm 
13 Bastidor para monograma 64 x 28 mm 
8 Bastidor para monograma 42 x 67 mm 

3 Bastidor para monograma 46 x 46 mm 

9 Bastidor para monograma 66 x 66 mm 

1 Bastidor para monograma 110 x 95 mm 
7 Bastidor para monograma 120 x 121 mm 
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Desplazamiento del patron 


Para mover el patron de bordado en la pantalla de 
edicion, pulse y arrastre con el dedo el patron hasta 
el punto que desee. 
Para mover el patron seleccionado tambien se 
pueden utilizar las teclas de flecha. 

(1) Teclas de flecha 


Cambio del tamano de un patron 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono del 

cambio de tamano y la asignacion de la tecla de 

funcion cambiara a la opcion de cambio de tamano. 
1) Tecla de circulo (cambio de tamafio) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
ampliacion para agrandar el tamano del patron. 
(2) Tecla de circulo (ampliacién) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
reduccion para reducir el tamano del patron. 
(3) Tecla de circulo (reduccién) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
retorno para confirmar el cambio de tamano. 
(4) Tecla de circulo (retorno) 


El tamano del patron puede modificarse entre el 80 y 
el 120%. 
El tamano del patron se indica en el cuadro de 
estado situado bajo la pantalla de edicion. 

(5) Cuadro de estado 


Rotacion del patron 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
rotacion y la asignacion de la tecla de funcion 
cambiara a la opcion de rotacion. 

1) Tecla de circulo (rotacién) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
rotacion a la derecha para girar el patron 1 grado ala 
derecha. 

(2) Tecla de circulo (rotacién 1° a la derecha) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
rotacion a la izquierda para girar el patron 1 grado a 
la izquierda. 

(3) Tecla de circulo (rotacidn 12 a la izquierda) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
rotacion 90° a la derecha para girar el patron 90 
grados a la derecha. 

(4) Tecla de circulo (rotacién 902 a la derecha) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
rotacion 90° a la izquierda para girar el patron 90 
grados a la izquierda. 

(5) Tecla de circulo (rotacién 902 a la izquierda) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
retorno para confirmar el cambio. 
El angulo del patron se indica en el cuadro de 
estado. 

(6) Tecla de circulo (retorno) 

(7) Cuadro de estado 





Eliminacion del patron 


MENU seepemeunas Seleccione el patron que desea borrar pulsando la 
imagen del patron en la pantalla de edicion. 
El patron seleccionado se indica con un marco verde. 
Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
borrado para eliminar el patron seleccionado. 

) Tecla de circulo (borrado) 


OO 1 OO) |} 











Guardado de un archivo 





Se recomienda guardar el patron original creado en el 
modo de edicion para usarlo mas adelante. 
El patron se guardara como un archivo de datos en 
formato jef+. 
EEFEFEEE EEE EEE ; . . 
SSSS0S00FSe =o" | Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
| = EERE ‘ 2 
PERE EEE EEE guardado de archivos. Se abrira la ventana de 


ieee ee i g U ard ado de arch ivos : 


Consulte las paginas 73, 74 para obtener 
instrucciones detalladas. 
1) Tecla de circulo (borrado) 














Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de la 
flecha derecha para mostrar las asignaciones de las 
teclas de funcion. 

(2) Tecla de circulo (flecha derecha) 
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-\  Duplicacion de un patron 


@ Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
copia para duplicar el patron. 
1) Tecla de circulo (copia) 


Edit mM 
MENU See Ney eaten 
- i a 


NOTA: 


La copia se colocara encima del patron original. 
Mueva la copia para ver el patron original. 


01/0/00 )}0 |O 

















>) Inversion del patron 


Para invertir el patron en horizontal, pulse la tecla de 
circulo situada junto al icono de inversion horizontal. 
(1) Tecla de circulo (inversién horizontal) 










Para invertir el patron en horizontal, pulse la tecla de 
@Q) circulo situada junto al icono de inversion horizontal. 
(2) Tecla de circulo (inversién horizontal) 


Se ee 





SOLOLOKSTO Ke) (See (ee re 
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Monograma en forma de arco 


Puede realizar un monograma en forma de arco, 
hacia arriba o hacia abajo. 


Escriba los caracteres en el modo de edicion. 
Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono del 
arco. 

(1) Tecla de circulo (arco) 


ERR > ISR 
ERR ERE eee 


STS Oe O Ve 





Apareceran las asignaciones de las teclas de 
funcion. 
Pulse la tecla de circulo situada junto al icono del 
arco inferior para hacer un arco hacia abajo. 
(2) Tecla de circulo (arco inferior) 


=xolit Ly 
MENU | sae 
PCCeeCCCeeeeeeeeee 

SSS SSS 0008 SSSS8E008 


©1}O)}0)0)0 |@ 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono del 
arco superior para hacer un arco hacia arriba. 
(3) Tecla de circulo (arco superior) 


cy HE Poo corh 


OTLENSOiS TOS 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
la flecha con puntas hacia afuera para agrandar el 
arco. 

(4) Tecla de circulo (ampliacién) 


O 
O 
O 
O 
O 
O 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
la flecha con puntas hacia adentro para reducir el 
arco. 

(5) Tecla de circulo (reduccidn) 


i oe =H 
PEE sree 
_ Teor 

aa = | 


OHO) Oe [Sie 


'6] Después de ajustar la forma del arco, pulse la 
tecla de circulo situada junto al icono de retorno 
para confirmar la forma del arco. 

(6) Tecla de circulo (retorno) 





OOO TOre 


oe 











RED_1 
[AJ(BILCILDIJLEJLEILG]LA] 
LULZ ILK ILE IIMILN Lo] LP | 
(Q](RI(S |7 LUI Lv | iw] x] 
LY IZJEN =] Le JLo i] 
[2 |13)-4 IS )Lel7 IL IL9] 


O |O)|O) O}|0) © 





OOO (@)| (Oe, 





Ss 
418 
[14min 1% 
: 
g 


N 
smi Sd 


O 
eo) 
eo) 
eo) 
eo) 
eo) 














02 


Personalizacion de la configuracion de colores 
El color de fondo de la pantalla de edicion y la 
seccion de color de la imagen del patron se pueden 
modificar para simular los colores reales de la tela y 
los hilos. 

Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
color y se abrira la ventana de la paleta de 
colores. 

(1) Tecla de circulo (color) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
pantalla/seccion para seleccionar los colores de la 
pantalla o patron. 


Para personalizar los colores de la imagen del patron: 


Pulse el icono del color deseado para elegir y 
arrastrar el deslizador para ajustar el tono del 
color. 

(2) Icono de color 
(3) Deslizador 


'4| Si desea asignar un nombre a un color 
personalizado, pulse la tecla de circulo situada 
junto al icono del nombre. 

Se abrira la ventana del teclado. Escriba el 
nombre de archivo y pulse la tecla OK (Aceptar). 
(4) Tecla de circulo (nombre) 

(5) Tecla OK (Aceptar) 

Para borrar una entrada incorrecta, pulse la tecla 
de circulo situada junto al icono de borrado. Se 
eliminara el ultimo caracter. 

(6) Tecla de circulo (borrado) 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
la seccion siguiente para seleccionar la segunda 
seccion de color del patron. 

7) Tecla de circulo (seccidn siguiente) 
Repita los pasos anteriores para cambiar los 
colores de todas las secciones. 

Pulse la tecla OK (Aceptar) para confirmar la 
configuracion. 


[6] La pantalla volvera a la ventana de edici6n. 
Pulse la tecla OK (Aceptar). 


Se abrira la pantalla Listo para coser. 
La imagen del patron aparecera con el nuevo 
color. La lista de colores mostrara los nuevos 
nombres de colores que ha asignado. 
Lista de colores 


a Combinacion de los patrones y las letras 


Pulse la tecla MENU (Meng). 


MENU. gua meUSEn00" 00SSEEEEEEE 
PCA @) Tecla MENU (Mend) 










Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono del 
patron integrado. 
(2) Tecla de circulo (integrado) 
(3) Tecla OK (Aceptar) 


CROOOneKe:—\) Fenenenenene 


Sse abre la ventana de seleccion de patrones. 
Seleccione el patron 7. 


OOO T See 





'4| Se abrira la ventana de edicién con la imagen del 
patron de costura seleccionado. 


OSHS OOe 


Mueva el patron a la esquina inferior derecha de la 
pantalla de edicion con las teclas de flecha o 
arrastrandolo con el dedo. 

(4) Teclas de flecha 


MENU saagumanunn [6] Haga un duplicado del patron pulsando la tecla de 
circulo situada junto al icono de copia. 
(se1) EEE a Para invertir la copia del patr6én en horizontal, 


pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
inversion horizontal. 

(5) Tecla de circulo (copia) 

(6) Tecla de circulo (inversion horizontal) 
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Mueva el patron invertido a la esquina inferior 
izquierda de la pantalla de edicion con las teclas 
Ge) SHS Henieaios | de flecha o arrastrandolo con el dedo. 
SS eee 
5 Teclas de flecha 





MENU aE Slanenuatt hnasnonmens Haga una copia del patron e inviértalo 
CEGRERSEC CCC CARR EEEEL 
ea Fre 1 verticalmente. Mueva el patron invertido ala 
i = 1 2 
FREE esquina superior izquierda de la pantalla de 
— +} FCCC qu Up Qu p 
SERAARRREESUERSES » «fs 
sbrebaesaeecsi edicion. 





Haga una copia e inviértala horizontalmente. 
Mueva el patron a la esquina superior derecha de 
la pantalla de edicion. 


[9] Pulse la tecla MENU (Mend). Pulse la tecla de 
circulo que hay junto al icono del monograma. 
(9) Tecla de circulo (monograma) 


Se abrira la ventana de monogramas. 
Escriba «SMILE» en mayusculas, en fuente 
Gothic, y pulse la tecla OK (Aceptar). 


eo) 
© 
2) 
eo) 
2) 
eo) 


La pantalla volvera a la ventana de edicién. 
La imagen de la costura de «SMILE» aparecera 


Seeeeeen , 
PERCE EE Tne e en el centro del patron del marco. 
POSSI = = 
Pulse la tecla de circulo situada junto a la flecha 
Tua pequena para mostrar las asignaciones de las 
Ye Mates! | {| TT TT fet ses 


ee Et ee 


teclas de funcion. 
Tecla de circulo (flecha pequena) 
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Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono del 
arco. 
(1) Tecla de circulo (arco) 





O}/O |O)/|0)/O)|0 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono del 
arco inferior para hacer un arco hacia abajo. 
Pulse la tecla de circulo situada junto a la flecha 
con puntas hacia afuera para agrandar el arco. 
(2 Tecla de circulo (arco inferior) 

(3) Tecla de circulo (flecha con puntas hacia 
afuera) 

Pulse la tecla OK (Aceptar). 

Tecla OK (Aceptar) 


oe 
eo) 
cS 
eo) 
e) 
eo) 


Se abrira la ventana Listo para coser, con la 
imagen del patron combinado. 
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NOTA: 

Si intenta cambiar el bastidor por otro mas 
pequeno, aparecera un mensaje de advertencia. 
En algunos casos, es posible que los patrones se 
Superpongan porque el tamano de dichos patrones 


no se reduce, sino que disminuye la separacion 
entre los patrones para encajarlos en el bastidor 
mas pequeno. 

Después de pulsar la tecla OK (Aceptar) no podra 
recuperar el diseno original. 


OO) 'O1@)|@) 0 
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-\  Agrupar los patrones 


Puede mover mas de un patron en el mismo tiempo 
agrupando los patrones. 


Pulse la tecla de circulo de agrupar 
1) Tecla de circulo (agrupar) 


Los patrones en la ventana de edicion seran 
combinados como solo grupo. 
Mueva los patrones agrupados a la posicion deseada 
con las teclas de flecha o arrastrandose con su yema 
HCH ee del dedo. 

EEE Ene 
> Hai (2) Teclas de flecha 
| 











Para separar los patrones, pulse la tecla de circulo 





(agrupar) otra vez. 





Ampliacion en la ventana de edicion 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de la 
lupa para ver la imagen ampriada. Vuelva a pulsar 
la tecla para cancelar la ampliacion. 

(1) Tecla de circulo (ampliacién) 


= _ 
os | | | 
LTT TTT TT TT yt et tt eT 
SERRE eee 
SERRE eee 
hh ease eee 
iz 


Para enrollar ventana ampliada, presione la tecla de 
circulo situada junto al icono de enrollar. 
(2) Teclas de circulo (enrollar) 


El icono de enrollar en el fondo de la pantalla indica 
que la ventana esta en el modo de enrollar. 

(3) Icono de enrollar 
Arrastre la ventana para enrollar en la direccion 








deseada. 
Pulse la tecla de circulo (enrollar) otra vez para salir 
Lien > fe del modo de enrollar. 
3) NOTA: 








El patron no puede ser movido arrastrando en el 
modo enrollar 
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Comienzo del bordado 


Seleccione el patron que desee coser. El panel 
tactil LCD muestra la ventana Listo para coser. 






NOTA: 

El resultado del bordado puede variar, segun la tela 
y los hilos empleados. Realice una prueba de 
bordado con la misma tela y los mismos hilos antes 
de coser la prenda real. 






































Ajuste la posicion del bastidor pulsando los botones 
de ajuste lento, si fuera necesario. 
(1) Botones de ajuste lento 


Para comprobar la posicion de bajada de la aguja, 
baje la barra de agujas con el destornillador 
pequeno para poder ver la punta de la aguja mas 
cerca de la tela. 

Baje la barra de agujas con el destornillador, como 
muestra la ilustracion. 

La barra de agujas se puede bajar girando el 
volante hacia la derecha. 


A\ PRECAUCION: 


No olvide volver a elevar el pie prensatelas y la 


aguja hasta la posicion mas elevada, pulsando el 
boton del corta hilos automatico antes de pulsar el 
boton de trazado o apagar la maquina. 





Pulse el bot6n de trazado para comprobar el 
tamano y la posicion del patron seleccionado en el 
bastidor. 

(2) Boton de trazado 

















NOTA: 


4 
if 5 Sienna 256 








Compruebe que el borde de la tela no obstruya el 
movimiento del bastidor. 





o/ 





























Machine Starts to Run. 


[M2] 
126x110mm 
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[4] Pulse el bot6n START/STOP (Inicio/parada). 
En la pantalla LCD aparecera un mensaje 
pidiendole confirmacion del tipo de bastidor 
que se va a uSar. 

(3) Boton START/STOP (Inicio/parada) 
(4) Mensaje de confirmaci6on 


NOTA: 

Si pulsa el boton START/STOP 
(Inicio/parada) cuando la palanca de 
liberacion de tension esta en la posicion de 


abierto, aparecera un mensaje de 
advertencia. 

Tire de la palanca de liberacidon de la tension 
para cerrar los discos de tension. 





Compruebe el tamano del bastidor y pulse el 
bot6n START/STOP (Inicio/parada) para coser 
varias puntadas. 


Pulse el bot6n START/STOP (Inicio/parada) 
para detener la maquina. 
Corte el hilo al principio. Después, vuelva a 
pulsar el bot6n START/STOP (Inicio/ 
parada). 
La maquina cosera hasta el cuarto color y 
se detendra automaticamente. 
Vuelva a enhebrar cada aguja con el 
siguiente color y pulse el boton START/ 
STOP para seguir cosiendo. 


Consulte la pagina 29 para ver como sacar el 
bastidor. 


Puede cambiar la velocidad de costura 

mientras que cose. 

Pulse la tecla de circulo de velocidad deseada. 
(5) Boton de retorno de puntada 


Si el hilo se rompe o se acaba durante la 
costura, la maquina se detendra 
automaticamente y el bastidor volvera a la 
posicion en que el hilo se rompid o se acabo. 
Sin embargo, puede afinar la posicion de 
reinicio moviendo el bastidor. 
Pulse el boton de avance de puntada para 
mover el bastidor 10 puntadas hacia adelante. 
(6) Boton de avance de puntada 


Pulse el boton de retorno de puntada para 
mover el bastidor 10 puntadas hacia atras. 
(7) Boton de retorno de puntada 


[02 ] 


[ 10] 


G 





09 


Personalizacion de la configuracion con el 
panel de control secundario 


Pulse el boton MODO hasta que la pantalla LCD 
muestre el mensaje SET parpadeando. 
Pulse la tecla ENTER (Intro) para abrir el modo de 
Configuracion personal. 

(1) Boton MODE (Modo) 

(2) Boton Intro 


[01] Control de la senal acustica 


Pulse el botdn de flecha derecha o izquierda (>) para 
ajustar el volumen de la senal acustica. 

Para silenciarla, fije el valor en [0]. 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba (4) para ira 
la siguiente configuracion. 


[02] Configuracion del modo de bajo consumo 


Cuando no se utiliza la maquina durante un rato, las 
luces de costura se apagan y la pantalla LCD se 
queda en blanco. 

Si pulsa cualquier bot6n las luces de costura y la 
pantalla se encenderan. 

Es posible fijar el temporizador del modo de bajo 
consumo entre 1 y 30 minutos, con las flechas 
izquierda o derecha () >) . 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba (4) paraira 
la siguiente configuracion. 


[03] Numero de identificacion de la maquina 


Al conectar dos o tres unidades de la maquina al PC 
simultaneamente, debera asignar un numero de 
identificacion a cada una. 

Pulse las flechas izquierda o derecha para (+) (>) 
seleccionar un numero de identificacion. 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba (4) paraira 
la siguiente configuracion. 


NOTA: 


Pulse la flecha hacia abajo @) para volver ala 
configuracion anterior. 





[04] 


[05 ] 


[06 ] 


[ NO] 


[ NO] 


[600] 


o 


o 
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[04] Formateo de la memoria 


Si la memoria interna no funciona porque el banco de 
memoria haya sufrido danos, tendra que formatear la 
memoria para poder usarla de nuevo. 

Pulse el boton de la flecha derecha (>) para indicar 
[YES] (Si). 

Pulse el boton ENTER (Intro) para formatear la 
memoria. Si no desea formatearla, pulse el boton de 
la flecha izquierda para cambiar la indicacion a 
[NO]. 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba paraira 
la siguiente configuracion. 


[05] Restauracion de valores predeterminados 


Todos los parametros del modo de Configuracion 
personal pueden recuperar sus valores originales (de 
fabrica). 

Pulse el boton de la flecha derecha (>) para indicar 
[YES] (Si). 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para recuperar la 
configuracion inicial. Sino desea formatearla, pulse el 
boton de la flecha izquierda (+) para cambiar la 
indicacion a [NO]. 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba (4) paraira 
la siguiente configuracion. 


[06] Velocidad maxima de costura 


La velocidad maxima de costura puede fijarse entre 
400 y 800 puntadas por minuto, en intervalos de 100 
puntadas por minuto. 

Pulse las flechas izquierda o derecha (+) (>) para 
modificar la velocidad de costura. 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba para ira 
la siguiente configuracion. 


[07] Seleccion de hilos 


Puede elegir entre 8 marcas de hilo. 

Pulse las flechas izquierda o derecha (+) >) para 
seleccionar el numero de la marca. El codigo de 
colores de la marca seleccionada aparecera en la 
pantalla del modo Listo para coser. 

Los numeros de las marcas son los siguientes: 
Janome 

Gutermann Sulky (rayon 40) 

Madeira (polyester 40) 

Madeira (rayon 40) 

Robison-Anton (polyester 40) 

Robison-Anton (rayon 40) 

Mettler (Poly Sheen) 

Pearl Yocht (rayon) 


CONOOR WDD — 


Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracién o el botén de flecha arriba (4) para ira 
la siguiente configuracion. 


[08 ] 


[09 ] 


[ ON] 


LOFF] 


G 
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[08] Mensaje de recordatorio encendido/apagado 


Al pulsar el boton START/STOP (Encendido/ 
apagado), la pantalla LCD muestra un mensaje 
recordatorio. Sin embargo, es posible desactivar este 
mensaje. 


Pulse el boton de flecha derecha (>) hasta indicar 
[OFF] para desactivar el recordatorio. 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuraciOon o el boton de flecha arriba (4) para ira 
la siguiente configuracion. 


[09] Omision de puntadas cortas 


Las puntadas muy cortas pueden hacer que el hilo se 
rompa. 

Para evitar este problema, active la funcion de 
omision de las puntadas cortas. 


Pulse el boton de la flecha derecha hasta >) que 
aparezca [ON] (Activado). 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba (4) para ira 
la siguiente configuracion. 


[10] Fijacion de la longitud del extremo sobrante 


En ocasiones hay que ajustar la longitud del hilo 
sobrante que se va a recortar, segun el grosor y tipo 
de hilo. 
Pulse las flechas izquierda o derecha (+) >) para 
ajustar la longitud del recorte. 
Puede seleccionar una de las siguientes opciones: 
S: Short (Corto) 
M: Medium (Medio) 
L: Long (Largo) 
Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba para ira 
la siguiente configuracion. 


[11] Configuracion de la sensibilidad del detector 
de hilo 


Puede ajustar la sensibilidad del detector del hilo 
configurando el recuento de puntadas para que 
considere la ruptura del hilo. 

Pulse las flechas izquierda o derecha (+) (>) para 
ajustar la sensibilidad. El rango de ajuste es entre 3 y 
16. 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba (4) para ira 
la siguiente configuracion. 


[12] CON] €3 














[15] 


[12] Recorte del hilo al omitir varias puntadas, 
activado/desactivado 


Si desea recortar automaticamente el hilo cuando se 
omiten varias puntadas, pulse la flecha derecha (>) 
hasta que aparezca [ON] (activado). 

Pulse la flecha izquierda (+) para desactivar el 
recorte del hilo en estos casos. 

Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba (4) paraira 
la siguiente configuracion. 


[13] Umbral de recorte del hilo cuando se omiten 
varias puntadas 


Puede ajustar el numero de puntadas omitidas que 
activara el recorte del hilo. 

La maquina recortara automaticamente el hilo cuando 
se alcance el numero especificado de puntadas 
omitidas. 


Pulse el boton de flecha derecha o izquierda (+) (>) 
para ajustar el numero de puntadas omitidas. 
El rango de ajuste es entre 1 y 8. 


[14] Posicion de recorte de los hilos 


Si los hilos no se cortan correctamente, ajuste la 
posicion de la caida de la aguja donde los hilos son 
cortados. 


Pulse el boton de flecha derecha o izquierda }) >) 
para ajustar la posicion de la caida de la aguja donde 
los hilos que cortados. 

El rango de ajuste es entre 0,5 y 1,0. 


Pulse la tecla ENTER para guardar la configuracion 
nueva. 


Si desea cancelar los cambios, pulse el boton MODE 
(Modo). La pantalla LCD regresara al modo de 
Configuracion personal sin guardar los cambios. 


[15] Modo de Retorno 

Cuando la opcion modo de retorno esta habilitada, se 
retorna la ultima puntada de patron que se estaba 
bordando antes de apagar la maquina. 

Pulse el boton de flecha derecha o izquierda (+) (>) 
para habilitar [ON] o inhabilitar [OFF]. 











NOTA: 

Cuando encienda de nuevo la maquina, se abrira la 
ventana de confirmacion.Pulse el boton OK para 
retornar la ultima puntada. 
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Pulse la tecla ENTER (Intro) para guardar la nueva 
configuracion o el boton de flecha arriba paraira 
la siguiente configuracion. 








>\ [16] Puntadas de fijacion (al principio de cambio 
del color) 


L161 LOFF] Los hilos pueden enmaranar si los datos de bordado 

© no tienen la puntada de fijacién al principio de cada 

seccion del color. Para evitar de enmaranar, inserte 

las puntadas de fijacion de puntadas al principio 

presionando el boton de la flecha derecha para 

habitar [ ON ]. Presione el boton de la flecha izquierda 
para inhabilitar [OFF] esta funcion. 














-) [17] Puntadas de fijacioén (despues de recorte del 
hilo) 


[17] LOFF] 


Si usted activa la opcion del recorte del hilo al omitir 
varias puntadas (refiera a la pagina anterior), inserte 
las puntadas de fijacion después de recorte del hilo 
para evitar los hilos de enmaranar. Pulse el boton de 
la flecha derecha (>) para habitar [ON]. 

Pulse el boton de la flecha izquierda (+) para 











inhabilitar [OFF] esta funcion. 


Pulse la tecla ENTER para guardar la configuracion 
nueva. 


Si desea cancelar los cambios, pulse el boton MODE 
(Modo). La pantalla LCD regresara al modo de 
Configuracion personal sin guardar los cambios. 
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Personalizacion de la configuracion con la 
unidad RCS 


La unidad RCS permite personalizar la configuracion 
de la maquina y la pantalla LCD. 
Pulse la tecla SET (Configuracion) para abrir la 
ventana del modo de configuracion. 

@) Tecla SET (Configuracidn) 
El modo de configuracion tiene 8 paginas, incluida la 
de seleccion de idioma. 
Para ver la pagina siguiente, pulse la tecla de pagina 
siguiente. 
Pulse la tecla de pagina anterior para ver la pantalla 
anterior. 

(2) Tecla de pagina siguiente 

(3) Tecla de pagina anterior 
El atributo seleccionado se indica con un puntero a la 
izquierda. 
Para seleccionar el atributo deseado, pulse las teclas 
de flecha arriba o abajo para mover la flecha en ese 
sentido. 

(4) Puntero 

(5) Teclas de flecha 


Ajuste del brillo de la pantalla LCD 


Pulse la tecla de circulo situada junto a los signos 
«+» O «—» para ajustar el brillo de la pantalla. 
(6) Tecla de circulo (+, —) 


Control de la senhal acustica 


Pulse la tecla de circulo situada junto a los signos 
«+» O «—» para ajustar el volumen de la senal 
acustica. 

Para silenciarla, fije el valor en «Q». 


Opcion pulgadas/mm 


Puede elegir pulgadas o milimetros como unidad de 

medida en pantalla. 

Pulse la tecla de circulo situada junto a la flecha 

pequena para seleccionar una de las dos unidades. 
(7) Teclas de circulo (flecha pequefia) 


Pulse la tecla OK (Aceptar) para guardar la 
configuracion nueva. 
También puede pulsar la tecla Pagina siguiente para 
ver la pagina siguiente. 

Tecla OK (Aceptar) 
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Modo de Retorno 
Cuando la opcion modo de retorno esta habilitada, se 
retorna el ultima puntada de patron que se estaba 
bordando antes de apagar la maquina. 
Pulse el tecla de circulo junto a ON para habilitar o 
OFF para inhabitar esta funcion. 

1) Teclas de circulo (ON, OFF) 


NOTA: 

Cuando encienda de nuevo la maquina, se abrira la 
ventana de confirmacion.Pulse el boton OK para 
retornar la ultima puntada. 


Configuraci6n de modo de bajo consumo 


Cuando no se utiliza la maquina durante un rato, las 
luces de costura se apagan y la pantalla LCD se 
queda en blanco. 
Basta con tocar la pantalla para que se active y se 
enciendan las luces. 
Es posible fijar el temporizador del modo de bajo 
consumo entre 1 y 30 minutos, con la tecla de circulo 
situada junto a los signos «+» y «—». 

(2) Teclas de circulo (+, —) 
Para desactivar el modo de bajo consumo, pulse la 
tecla de circulo situada junto al signo «+» hasta que 
aparezca la palabra «OFF» (desactivado) en el 
recuadro. 


'6] Salvapantallas 


Cuando esta activado el salvapantallas, la maquina lo 
muestra en pantalla, en lugar de pasar al modo de 
bajo consumo. 
Para activar el salvapantallas, pulse la tecla de 
circulo situada junto a «ON» (activado). 
Cuando esta activado, la casilla de verificacion 
aparecera marcada. 
Para desactivar el salvapantallas, pulse la tecla de 
circulo situada junto a «OFF» (desactivado). 

(3) Teclas de circulo (activado, desactivado) 

(4) Marca de verificacién 


NOTA: 
Si lo desea, puede importar el salvapantallas 
Original desde la tarjeta ATA PC 0 una memoria 


USB, pulsando la tecla de circulo situada junto al 
icono de la maquina. 
(5) Teclas de circulo (maquina) 





Calibracién de la pantalla tactil 


Si cree que las teclas de la pantalla tactil no 
responden adecuadamente, ajuste la posicion de las 
teclas desde este modo. 

Pulse la tecla de circulo situada junto al «YES» (Si) 
para abrir la ventana de calibracion de la pantalla 
tactil. 

Pulse las marcas de cruceta («+») con el dedo en el 
orden que vayan apareciendo en pantalla. 

Cuando pulse la ultima, se abrira la ventana de 
finalizacion durante un segundo y luego la pantalla 
volvera al modo de configuracion. 

(6) Teclas de circulo (Si) 
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Identificacion y nombre de la maquina 


Al conectar dos o tres maquinas al PC 
simultaneamente, debera asignar un numero de 
identificacion y un nombre a cada una. 

Pulse la tecla de circulo situada junto a Rename 
(Cambiar nombre); se abrira la ventana del teclado. 


Introduzca el numero de identificacion. 
Solo se pueden introducir entre 1 y 3 caracteres. 
Para borrar el numero, pulse la tecla de circulo 
situada junto al icono de borrado. 

(1) Tecla de circulo (Cambio de nombre) 

(2) Numero de identificacién 

(3) Tecla de circulo (borrado) 


Pulse la tecla de circulo situada junto a la flecha 
derecha. 
(4) Tecla de circulo (flecha derecha) 


Escriba el nombre de la maquina y pulse la tecla OK 

(Aceptar). Se cerrara la ventana del teclado. 

Solo se puede introducir un maximo de 16 caracteres. 
(5) Nombre de la maquina 


Para borrar un caracter, pulse la tecla de circulo 
situada junto al icono de borrado. Se borrara el ultimo 
caracter. 


Pulse la tecla OK (Aceptar) para guardar la 
configuracion nueva. 
También puede pulsar la tecla Pagina siguiente para 
ver la pagina siguiente. 

(6) Tecla OK (Aceptar) 








>) [9] Formateo de la memoria 


Si la memoria interna o el soporte no funcionan 
porque el banco de memoria haya sufrido danos, 
tendra que formatear la memoria para poder usarla 
de nuevo. 

Pulse la tecla de flecha (arriba o abajo) para 
seleccionar la ubicaciOn que desee. 

Pulse la tecla de circulo situada junto a «Yes» (Si). 
Aparecera un mensaje de confirmacion. 

Pulse el boton OK (Aceptar) para formatear la memo- 





eee eonene;—© 





rm ria. Sino desea formatear la memoria, pulse la tecla 
ee 
Format memory? de salida. 
All the stored data will be erased. oO Tac! seticch b bai 
ClaS ae Tiecna (alrrida, adajo 
RCS 2 ( JO) 


(2) Teclas de circulo (Si) 

(3) Tecla OK (Aceptar) 

(4) Tecla de salida (X) 

(5) Cuadro de dialogo de confirmaci6on 









NOTA: 

Si la formatea, todos los datos de la memoria se 
borraran y no habra posibilidad de recuperarlos. Se 
recomienda guardar los datos en otra memoria 
antes de formatearla. 





OO}(@}(@) (Oe, 





S}(@(@)(@) (ee 





O}/O|O)}O)}O)/O 











Restauracion de los valores predeterminados 








Todos los parametros del modo de configuracion, 
Salvo el idioma, volveran a sus valores originales (de 
fabrica) si pulsa la tecla de circulo situada junto a 
«Yes» (Si). 

(2) Teclas de circulo (Si) 


Pulse la tecla OK (Aceptar) para guardar la 
configuracion nueva. 

= Reset all to defaults También puede pulsar la tecla Pagina siguiente para 
ver la pagina siguiente. 
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Tamafio de la cuadricula 


El tamano de la cuadricula de la pantalla de edicion 
se puede modificar pulsando la tecla de circulo 
situada junto a los signos «+» y «—». 
Puede seleccionar uno de los tres tamanos 
siguientes: 10, 20 06 30 mm. 
Para ocultar la cuadricula, seleccione «OFF» 
(desactivada). 

1) Teclas de circulo (+, —) 


Velocidad maxima de costura 


La velocidad maxima de costura en el bordado puede 

fijarse entre 400 y 800 puntadas por minuto, en 

intervalos de 100 puntadas por minuto. 

Pulse la tecla de circulo situada junto a los signos 

«+» Y «—» para seleccionar la velocidad que desee. 
1) Teclas de circulo (+, —) 


Seleccion de bastidor para monogramas 


Pulse la tecla de circulo situada junto a «+» 0 «—» 

para seleccionar uno de los bastidores siguientes 

como bastidor predeterminado para los monogramas. 
1) Teclas de circulo (+, —) 


M1aM3 

T1aT6 

J1 aJ8 

* Consulte la pagina 47. 


Posicion de recorte de los hilos 


Si los hilos no se cortan correctamente, ajuste la 
posicion de la caida de la aguja donde los hilos que 
son cortados. 


Pulse la tecla de circulo situada junto a «+» 0 «—» 
para ajustar la posicion de la caida de la aguja donde 
los hilos que son cortados. 

El rango de ajuste es entre 0,5 y 1,0. 


Pulse la tecla OK (Aceptar) para guardar la 
configuracion nueva. 

También puede pulsar la tecla Pagina siguiente para 
ver la pagina siguiente. 








Thread selection 


Janome 

Gitermann SULKY — Rayon 40 
Madeira Polyester 40 
Madeira Rayon 40 
Robison-Anton Polyester 40 
Robison-Anton Rayon 40 
Mettler Poly Sheen 
Pearl Yacht Rayon 
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[~~ -—~ Reserve Color to Needle 


Ignore Short Stitches 
+ 
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Seleccion de la marca del hilo 


Puede elegir entre 8 marcas de hilos de bordado. 
Pulse la tecla de circulo situada junto a la flecha 
izquierda o derecha para mover el cursor (flecha roja) 
y seleccionar la marca deseada. 

(1) Teclas de circulo (flecha) 


Opcion de color de pantalla 


Es posible cambiar el color del fondo de la pantalla y 
los iconos clave. 
Pulse la tecla de circulo situada junto a «Color 
Change» (Cambio de color) para cambiar el color del 
fondo de la pantalla. 

(2) Fondo de pantalla seleccionado 

(3) Tecla de circulo (cambio de color) 


Pulse la tecla de flecha abajo para seleccionar los 
iconos clave y pulse la tecla de circulo situada junto a 
«Color Change» para cambiar el color. 

(4) Tecla de flecha abajo 

(5) Icono clave seleccionado 


Pulse la tecla OK (Aceptar) para guardar la 
configuracion nueva. 

También puede pulsar la tecla Pagina siguiente para 
ver la pagina siguiente. 


Color Control 
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Mensaje de recordatorio encendido/apagado 


Al pulsar el boton START/STOP (Encendido/ 
apagado), la pantalla tactil LCD muestra un mensaje 
recordatorio. 

Sin embargo, es posible desactivar este mensaje. 


Pulse la tecla de circulo situada junto a «OFF» 
(desactivado) para desactivar el recordatorio. 
Para activar el mensaje, pulse la tecla de circulo 
situada junto a «ON» (activado). 

(1) Tecla de circulo (activado, desactivado) 


Reserva del color para la barra de agujas 


Cuando seleccione un diseno multicolor, la maquina 
asignara automaticamente un color de hilo a cada 
barra de agujas. Sin embargo, al coser un segundo 
patron que utilice algun color ya utilizado en un primer 
patron, puede reservar ese color para la barra de 
agujas que ya tiene enhebrada con ese hilo. 


Si el primer patron utiliza un hilo blanco marfil en la 
barra de agujas n.° 1 y el segundo patron utiliza un 
blanco marfil en la barra de agujas n.° 3, reserve el 
blanco marfil para la barra de agujas n.° 1. 

De este modo no tendra que desenhebrar la barra de 
agujas n.° 1. 


Pulse la tecla de circulo situada junto a «Yes» (Si) 
para abrir la ventana de configuracion de colores. 
(2) Teclas de circulo (Si) 


Seleccione la barra de agujas n.° 1 pulsando la tecla 
de circulo situada junto al icono de la barra de agujas 
Me ty 

(3) Tecla de circulo (barra de agujas n.° 1) 


Pulse las teclas de flecha para seleccionar el blanco 
marfil en la paleta de colores. Pulse la tecla OK 
(Aceptar) para confirmar la configuracion. 

(4) Teclas de flecha 

(5) Tecla OK (Aceptar) 


Para cancelar los cambios en la configuracion, pulse 
la tecla de salida. 
(6) Tecla de salida (X) 


Omisi6n de puntadas cortas 


Para evitar las roturas del hilo debido a unas 
puntadas cortas, active la funcion de omision de las 
puntadas cortas, para que las puntadas cortas no se 
incluyan en los datos de las puntadas. 
Pulse la tecla de circulo situada junto a «+» 0 «“» 
para seleccionar una longitud. Todas las puntadas 
que sean mas cortas que esa longitud se eliminaran. 
El rango de ajuste es entre 0 y 0,5 mm. 

(7) Tecla de circulo (+, —) 
Para desactivar esta funcion, pulse la tecla de circulo 
situada junto a «+» hasta que en pantalla aparezca 
«OFF» (desactivado). 
Pulse la tecla OK (Aceptar) para guardar la 
configuracion nueva. 
También puede pulsar la tecla Pagina siguiente para 
ver la pagina siguiente. 
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Fijacion de la longitud del extremo sobrante 
En ocasiones hay que ajustar la longitud del hilo 
sobrante que se va a recortar, segun el grosor y tipo 
de hilo. 
Pulse la tecla de circulo situada junto a los signos 
«+» O «—» para ajustar la longitud de recorte del hilo 
sobrante. 

(1) Tecla de circulo (+, —) 


Puede seleccionar una de las siguientes opciones: 
S: Short (Corto) 

M: Medium (Medio) 

L: Long (Largo) 


Configuracion de la sensibilidad del detector 
de hilo 


Puede ajustar la sensibilidad del detector del hilo 
configurando el recuento de puntadas para que 
considere la ruptura del hilo. 
Pulse la tecla de circulo situada junto a los signos 
«+» O «—» para ajustar la sensibilidad. 

(1) Tecla de circulo (+, “) 


El rango de ajuste es entre 0 y 16. 


Recorte del hilo al omitir varias puntadas 


Si desea recortar automaticamente el hilo al omitir 
varias puntadas, pulse la tecla de circulo situada 
junto a «ON» (activado). 

La casilla aparecera marcada. 


Pulse la tecla de circulo situada junto a «OFF» 
(desactivado) para desactivar el recorte de los hilos 
de las puntadas omitidas. 

(2) Tecla de circulo (activado, desactivado) 


Configuracion del numero de codigos de 
puntadas omitidas para el recorte 


Puede ajustar el numero de codigos de puntadas 
omitidas que activara el recorte del hilo. 

La maquina recortara automaticamente el hilo cuando 
se alcance el numero especificado de codigos de 
puntadas omitidas. 


Pulse la tecla de circulo situada junto a los signos 
«+» O «—» para ajustar el numero de codigos de 
puntadas omitidas. 

(1) Tecla de circulo (+, —) 


Pulse la tecla OK (Aceptar) para guardar la 
configuracion nueva. 

También puede pulsar la tecla Pagina siguiente para 
ver la pagina siguiente. 
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Puntadas de fijacion (al principio de cambio 
del color) 


Los hilos pueden enmaranar si los datos de bordado 
no tienen la puntada de fijacion al principio de cada 
seccion del color. 
Para evitar de enmaranar, inserte las puntadas de 
fiiacion de puntadas al principio pulsando la tecla de 
circulo junto a ON para habitar o OFF para inhabitar 
esta funcion. 

1) Tecla de circulo (ON, OFF) 


Puntadas de fijacion (despues de recorte del 
hilo) 


Si usted activa la opcion del recorte del hilo al omitir 
varias puntadas (refiera a la pagina anterior), inserte 
las puntadas de fijacion después de recorte del hilo 
para evitar los hilos de enmaranar. 
Pulse la tecla de circulo junto a ON para habitar o 
OFF para inhabilitar esta funcion. 

1) Tecla de circulo (ON, OFF) 


Seleccion de idioma 


Los mensajes se pueden mostrar en uno de los 
siguientes idiomas: 

1) Inglés 

(2) Francés 

(3) Espanol 

(4) Italiano 

(5) Holandés 

(6) Japonés 

(7) Aleman 

Portugués 

(9) Sueco 

Ruso 

(1) Finés 
Pulse la tecla de flecha para mover el cursor (flecha 
roja) hasta el idioma que desee seleccionar. 

(2 Teclas de flecha 


Pulse la tecla OK (Aceptar) para confirmar la 
seleccion. 

También puede pulsar la tecla de salida para cerrar la 
ventana de modo de configuracion y volver a la 
pantalla anterior. 
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>) Gestion de archivos 


Guardado de un patron como archivo 


Ready To Sew q: 

Eh 240x200mm 
Ks 
1/13 Colors . 

1/ 22479 ST 


es alte 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
guardado de archivos en el modo Listo para coser. 
(1) Tecla de circulo (guardar archivo) 


=| 
=i 
1 % wo oo x 


CHONORONeHO) |< C—Kelenelenene 
















Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
la memoria en la que desea guardar el archivo. 
(2) Teclas de circulo (memoria) 














0.1/3MB 
ES 























NOTA: 
Si los dispositivos de memoria no estan conectados 


a la unidad RCS, el icono del dispositivo aparecera 
en gris. 





Se abrira la ventana de lista de carpetas de la 
memoria elegida. 
Pulse el icono de la carpeta que desea abrir. 
(3) Icono de carpeta 





0.1/3MB 
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0/0 0)/0)}0)0 


[4] Se abrira la ventana de lista de archivos de la 
carpeta elegida. Si no hay ningUn archivo en la 
carpeta, se mostrara una lista en blanco. 

El archivo recibira un nombre automatico. 

El primer nombre es M_001. 

Pulse la tecla OK (Aceptar) para guardar el patron 
como archivo. 

(4) Nombre de archivo 

(5) Tecla OK (Aceptar) 


im Mi Q: 





a(t 


<= 
(oe) 


La pantalla volvera a la ventana Listo para coser y 
el archivo se guardara con el nombre asignado. 
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Creacion de una carpeta nueva 





@) Si desea crear una carpeta nueva, pulse la tecla 
carn de circulo situada junto a New (Nueva). 
(1) Tecla de circulo (nueva) 


NOTA: 
Si desea cambiar el nombre de la carpeta existente, 


pulse la tecla de circulo situada junto a Rename 
(Cambiar el nombre). 
(2) Tecla de circulo (Cambio de nombre) 





Se abrira la ventana del teclado. 
[asc . 
CO enteen tea ea ica nea nc ic Escriba el nombre de archivo y pulse la tecla OK 
CHK] IM) NL] ] (Aceptar). 
Solo se puede introducir un maximo de 8 
[2 |(3}[4 I(S/L6)17 |(8IL9] caracteres. 


| @) Tecla OK (Aceptar) 


NOTA: 
Para borrar una entrada incorrecta, pulse la tecla 
de circulo situada junto al icono de borrado. Se 
eliminara el ultimo caracter. 

(4) Tecla de circulo (borrado) 





BEE | En la ventana de la lista de carpetas se mostrara 
una Carpeta nueva, con el nombre que le haya 
asignado. 


NOTA: 
Puede guardar tantas carpetas y tantos archivos 
como le permita el espacio disponible en la 


memoria. 
El tamano de la memoria se indica en la barra de 
estado. 

(5) Barra de estado 
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a -) Apertura de un archivo 


Puede abrir archivos de datos de bordado de la 
memoria interna de la maquina, la unidad RCS y 


MENU (oT To mm A~Z10@) dispositivos de memoria, como la tarjeta ATA PC, la 
ee ¥ ; . 
om ras i memoria USB y la unidad de CD-ROM opcionales. 


Gall: —7v O . . 
La unidad RCS puede abrir archivos de datos de 






































bordados en los formatos *.jef y *.dst de Tajima. 


Pulse la tecla de apertura de archivo situada junto 
al icono de guardado de archivos en el modo Listo 
para coser. 

(1) Tecla de apertura de archivos 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
0.1/3MB a la memoria desde la que desea abrir el archivo. 
~ (2) Teclas de circulo (memoria) 

















NOTA: 
Si los dispositivos de memoria no estan conectados 


a la unidad RCS, el icono del dispositivo aparecera 
en gris. 





Se abrira la ventana de lista de carpetas de la 
memoria elegida. 
Pulse el icono de la carpeta que desea abrir. 
(3) Icono de carpeta 














0.1/3MB 
<< 


[4] Se abrira la ventana de lista de archivos de la 
carpeta elegida. Si no hay ningun archivo en la 
carpeta, se mostrara una lista en blanco. 

Pulse el icono del archivo que desea abrir. 
(4) Icono de archivo 
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Aparece la pantalla Listo para coser. 


* 


NOTA: 

Cuando abra un archivo *.dst de Tajima, asigne los 
colores de hilo a cada seccion (capas), porque no 
contienen la informacion de los colores de los hilos. 


(op) GO HNO 
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Consulte la pagina 52 para ver como asignar el 


color del hilo. 


No es posible abrir archivos *.dst de Tajima con 
a _) | mas de 78 secciones. 
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Borrado de una carpeta 


nid Para borrar las carpetas innecesarias, pulse la 
ee tecla de circulo situada junto al icono de borrado 

en la ventana de la lista de carpetas y pulse el 

icono de la carpeta que desea borrar. 

1) Tecla de circulo (borrado) 


Se abrira el cuadro de dialogo de confirmacion. 
Pulse la tecla OK (Aceptar) para eliminar la 
Ccarpeta. 

(2) Tecla OK (Aceptar) 


Si no desea eliminar la carpeta, pulse la tecla de 
circulo situada junto al icono de retorno y la 
pantalla volvera a la ventana de la lista de 
carpetas sin borrar la carpeta. 

(3) Tecla de circulo (retorno) 


(>) _SOMOROROHOHO] TeOene 


La carpeta seleccionada se borrara y la pantalla 
volvera a la ventana de la lista de carpetas. 
Pulse la tecla de salida para cerrar la ventana de 
la lista de carpetas. 

(4) Tecla de salida (X) 


0.1/3MB 
oo, 


OOO) (@) (Oe 


Borrado de un archivo 


Para borrar archivos innecesarios, abra la carpeta 
que contiene los archivos que desea borrar. 
1) Tecla de circulo (borrado) 


0.1/3MB 
ES | 


Pulse la tecla de circulo situada junto al icono de 
borrado de la ventana de la lista de archivos y 
pulse el icono del archivo que quiere borrar. 

(2) Icono de archivo 





O 
eo) 
eo 
eo) 
eo) 
eo) 
© 
eo) 
eo) 
eo) 
eo) 
eo) 


Se abrira el cuadro de dialogo de confirmacion. 
Pulse la tecla OK (Aceptar) para eliminar la 
carpeta. 

(3) Tecla OK (Aceptar) 


Si no desea eliminar la carpeta, pulse la tecla de 
Salida y la pantalla volvera a la ventana de la lista 
de archivos sin borrar el archivo. 

(4) Tecla de salida 


/\ 
Are you sure you want 
to delete this file? 


OOO0O00 
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SECCION 4. ARTICULOS OPCIONALES 
Tarjetas PC de diseno 


Con la unidad RCS podra abrir patrones de bordado 
desde las tarjetas de diseno PC. 


Introduccion de la tarjeta de diseno PC 


Introduzca la tarjeta de diseno PC en la ranura de 
tarjetas de la unidad RCS, con la parte delantera 
hacia usted. 
Empuje la tarjeta hasta que salte el boton de 
expulsion de la tarjeta. 

) Ranura de tarjeta 

(2) Frontal de la tarjeta 

(3) Boton de expulsién de la tarjeta 


Expulsion de la tarjeta de diseno PC 


Presione el boton de expulsidn de la tarjeta para 
sacar la tarjeta. Saque la tarjeta de la unidad RCS. 
(4) Tarjetas de disefio PC 


NOTA: 
Al encender la maquina con la tarjeta de diseno PC 


introducida, la unidad RCS tardara un poco mas en 
iniciarse. 





Apertura del patron de bordado desde Ia tarjeta 
de diseno PC 


Pulse la tecla de apertura de archivo. 
) Tecla de apertura de archivos 


Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono de 
la tarjeta. 
(2) Tecla de circulo (tarjeta PC) 


Aparecera la ventana de lista de archivos. Pulse el 
icono del archivo que desea abrir. 
(3) Icono de archivo 


NOTA: 
La unidad RCS también es compatible con tarjetas 
ATA PC (CompactFlash y adaptador). 


Consulte las paginas 73, 74 para ver cOmo guardar 
y abrir los archivos. 





Memoria USB 


La unidad RCS es compatible con la memoria USB, 
que se puede usar para guardar y transferir archivos 
entre la maquina y un PC. 


La memoria USB se puede adquirir en cualquier 
tienda de fotografia, articulos informaticos, etc., y se 
@) 1) presentan en una gran variedad de formas. 


1) Introduzca la memoria USB en el puerto USB de la 
unidad RCS. 
Para eliminar la memoria USB de la unidad RCS 
basta con tirar de ella. 
1) Memoria USB 
(2) Puerto USB 


NOTA: 
Al encender la maquina con la tarjeta de diseno PC 


introducida, la unidad RCS tardara un poco mas en 
iniciarse. 








a -\ Apertura del patron de bordado desde la memoria 
USB 


Pulse la tecla de apertura de archivo. 
(1) Tecla de apertura de archivos 






































Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono de 
la memoria USB. 
(2) Tecla de circulo (memoria USB) 














0.1/3MB 
a 














Aparecera la ventana de lista de carpetas. Pulse el 
icono de la carpeta Embf que va a abrir. 
(3) Icono de carpeta 


0.1/488MB 
Es 


Aparecera la ventana de lista de archivos. 
Pulse el icono del archivo que desea abrir. 


Consulte las paginas 73, 74 para ver cOmo guardar y 
abrir los archivos. 
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Unidad de CD-ROM 


NOTA: 
No utilice ninguna unidad de CD-ROM, salvo la 


unidad de CD-ROM exclusiva, que puede adauirir 
en distribuidores autorizados. 





Introduzca el miniconector USB en el puerto USB 
situado en la parte posterior de la unidad de CD- 
ROM. 

1) Minipuerto USB en la unidad de CD-ROM 


Introduzca el conector USB en el puerto USB de la 
unidad RCS. La unidad de CD-ROM no necesita 
ninguna fuente de alimentacion externa, porque 
recibe la alimentacidn de la unidad RCS a través del 
cable USB. 

(2) Puerto USB de la unidad RCS 


Apertura del patron de bordado desde el CD-ROM 


Pulse la tecla de apertura de archivo. 
) Tecla de apertura de archivos 


Pulse la tecla de circulo que hay junto al icono del 
CD-ROM. 
(2) Tecla de circulo (CD-ROM) 


Aparecera la ventana de lista de carpetas. Pulse el 
icono de la carpeta Embf que va a abrir. 
(3) Icono de carpeta 


Aparecera la ventana de lista de archivos. 
Pulse el icono del archivo que desea abrir. 


SECCION 5. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 


Limpieza del portacanillas 


A\ PRECAUCION: 





Apague el interruptor de encendido antes de limpiar 
la zona del portacanillas. 





Abra la cubierta del portacanillas y saque la caja de la 
canilla. 
Limpie el interior del portacanillas con un cepillo para 
pelusas. 

(1) Cubierta del portacanillas 

(2) Cepillo para pelusa 














Limpieza de la caja de la canilla 


Saque la canilla de su caja. 
Limpie el interior de la caja de la canilla con un cepillo 
para pelusas. 


Introduzca la esquina de una hoja de papel bajo la 
hoja de tension y saque la pelusa acumulada. 
Limpie el exterior de la caja de la canilla y la abertura 
con un cepillo para pelusas. 

(1) Hoja de papel 

(2) Hoja de tension 

(3) Abertura 














Limpieza de las hojas y de los discos de la 
tension 


Limpie la pelusa y encérela en el area de la tension 
con un pedazo de papel. Inserte un pedazo de papel 
debajo de la hoja de la tension o entre los discos de 
la tension y raspe fuera de pelusa y encérelo. 

(1) Hoja de la tension 

(2) Discos de la pretension 

(3) Discos de la tension. 
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Limpieza del mecanismo de corta hilos 
automatico 


Apague el interruptor de encendido antes de limpiar 
el mecanismo del corta hilos automatico. 





Afloje los dos tornillos de sujecion de la placa de 
agujas con un destornillador de mango acodado. 
Desatornille y saque los 2 tornillos de sujecion con 
el destornillador. 

1) Tornillos de sujecién 

(2) Placa de agujas 

(3) Destornillador de mango acodado 
(4) Destornillador 


Saque la placa de la aguja. 
Limpie el mecanismo corta hilos automatico con el 
cepillo para pelusas. 
(5) Mecanismo corta hilos automatico 


Cambie la placa de agujas y fijela con los 
2 tornillos de sujecion. Apriete el tornillo de 
sujecion ligeramente. 


'4| Baje la barra de agujas empujandola hacia abajo 
con el destornillador pequeno. 
(6) Destornillador pequefio 


Gire el volante en la direccion que indica «A» para 
bajar la aguja al orificio de la placa de agujas. 


'6] Ajuste la posicion de la placa de agujas de modo 
que la aguja entre en el centro del orificio. 
(7) Agujero de la placa de agujas 


Apriete los 2 tornillos de sujecién firmemente con 
el destornillador de mango acodado. 


Gire el volante en la direccion que indica «B» para 
subir la barra de agujas. 


Engrasado 


A\ PRECAUCION: 


Antes del engrasado, ponga el interruptor en la 
posicion OFF. 





Si utiliza la maquina con frecuencia, engrase las 
barras de agujas cada dos semanas y la caja del 
portacanillas a diario. 

Corte la punta del aplicador del lubricante con unas 
tijeras. 





Aplique unas gotas de aceite a la barra de agujas por 
los orificios de la cubierta delantera. 

(1) Orificios de la cubierta delantera 

(2) Engrasador 


—S 


Abra la cubierta del portacanillas y saque la caja de la 
canilla. 
Limpie el interior del portacanillas con un cepillo para 
pelusas. 

(3) Caja del portacanillas 


NOTA: 
Use solo aceites para el engrasado de maquinas 
de coser de buena calidad. 


No aplique una cantidad excesiva, porque la tela o 
los hilos podrian ensuciarse. 
Limpie la grasa sobrante con un pano viejo. 
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Mensajes de error 





Descripcion del error 


Solucion 





LE :00] 


Error de comunicacion con la 
unidad RCS 


Ponga el interruptor en OFF y vuelva a 
encenderlo. 





[LE :01] 


Error de inicializacion 


Ponga el interruptor en OFF y vuelva a 
encenderlo. 





LE :02] 


Error de cambio de la barra 
de agujas 


Ponga el interruptor en OFF y vuelva a 
encenderlo. 





LE :03] 


Error de la posicion de parada 
de la barra de agujas 


Pulse el boton ENTER para reiniciar la 
maquina. 





LE :04] 


El motor de accionamiento se 
detiene por una sobrecarga 


Pasados 15 segundos, la pantalla LCD 
muestra la ventana del modo Listo para coser. 
Saque los hilos que han provocado el atasco 
O retire cualquier otra causa de la sobrecarga. 





CLE :05] 


El hilo de la aguja se rompe o 
se acaba. 


Pulse la tecla MODE (Modo) para volver al 
modo Listo para coser y vuelva a enhebrar la 
aguja. 





LE :06] 


Error de configuracion de la 
barra de agujas 


Pulse el bot6n MODE (Modo) para volver al 
modo Listo para coser y fije el numero de 
barra de agujas. 





CLE :07] 


Error del corta hilos 
automatico 


Ponga el interruptor en OFF y vuelva a 
encenderlo. 





LE :08] 


Apertura de los discos de 
tension durante la costura 


Tire de la palanca de liberacion de la tension 
para cerrar los discos de tension. La pantalla 
LCD muestra la pantalla del modo Listo para 
coser. 





LE :09] 








Error de posicion del tope del 
eje superior 





Ponga el interruptor en OFF y vuelva a 
encenderlo. 





Senales acusticas 





Senal acustica 


La senal acustica suena asi cuando: 





pitido corto 


pitido corto-pitido corto-pitido corto-pitido corto 


pitido corto-pitido corto 


pitido corto-pitido largo pitido corto-pitido largo 





pitido largo 





Fallo 


El funcionamiento es normal 


Se produce una operacion no valida o un fallo de 
funcionamiento 


Cambio del color del hilo 


Bordado completado 
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Solucion de problemas 





Problema 


Causa 


Referencia 





La maquina no 
funciona. 


o_o. 


. La maquina no esta enchufada correctamente. 
. Los hilos estan atascados en el portacanillas o 


alrededor de la palanca tira hilos. 


. Se muestra un mensaje de confirmacion o error. 


. El sistema de control no funciona correctamente. 


Consulte la pagina 13. 


Elimine los hilos enredados. 
Siga el mensaje para 
apagarlo. 

Ponga el interruptor en OFF 
y vuelva a encenderlo. 





La maquina hace 


. Se ha acumulado pelusa en el portacanillas. 


Consulte la pagina 80. 





ruido 2. La maquina se queda sin grasa. Consulte la pagina 82. 
El hilo de la aguja 1. El hilo de la aguja no esta correctamente 
se rompe. enhebrado. Consulte la pagina 19. 
2. El hilo de la aguja esta demasiado tenso. Consulte la pagina 30. 
3. La aguja esta doblada o danada. Consulte la pagina 31. 
4. La aguja no se ha introducido correctamente. Consulte la pagina 31. 
5. La densidad de la puntada es excesiva. Modifique el patron con un 


. Se utilizan hilos de baja calidad. 


7. El hilo de la canilla no esta correctamente 


enhebrado. 


software de bordado. 
Utilice hilos de alta calidad. 


Consulte la pagina 17. 





El hilo de la canilla 


. El hilo de la canilla no esta correctamente 











se rompe. enhebrado. Consulte la pagina 17. 
2. Se ha acumulado pelusa en el portacanillas. Consulte la pagina 80. 
3. La canilla no se ha introducido correctamente en 
la caja de la canilla. Consulte la pagina 17. 
4. La canilla o la caja de la canilla estan rayadas o Cambie la canilla o la caja 
aranadas. de la canilla. 
La agujase rompe. | 1. La agujano se ha introducido correctamente. Consulte la pagina 31. 
2. La aguja esta doblada o danada. Consulte la pagina 31. 
3. El tornillo de fijacion de la aguja esta flojo. Consulte la pagina 31. 
4. El hilo de la aguja esta demasiado tenso. Consulte la pagina 30. 
5. La densidad de la puntada es excesiva. Modifique el patron con un 
software de bordado. 
6. El hilo de la aguja no esta correctamente 
enhebrado. Consulte la pagina 19. 
Se saltan puntadas | 1. La aguja no se ha introducido correctamente. Consulte la pagina 31. 
2. La aguja esta doblada o danada. Consulte la pagina 31. 
3. El hilo de la aguja no esta correctamente 
enhebrado. Consulte la pagina 19. 
4. La tela no se ha estirado lo suficiente en el 
bastidor. Consulte la pagina 22. 
Patron de bordado 1. El hilo de la aguja esta demasiado tenso. Consulte la pagina 30. 
distorsionado o no 2. La tela no se ha estirado lo suficiente en el 
alineado. bastidor. Consulte la pagina 22. 
3. No se esta utilizando un estabilizador. Consulte la pagina 15. 
4. La tela se ha enganchado durante la costura. Consulte la pagina 27. 
5. Los hilos se enredan en la parte inferior de la tela. | Apague la maquina y saque 
los hilos enredados. 
6. Las puntadas cortas se eliminan con la 


configuracion «Omision de las puntadas cortas». 


Consulte las paginas 61 y 70. 








El hilo forma bucles. 





—s 


. El hilo de la aguja no esta suficientemente tenso. 
. La canilla no se ha introducido correctamente. 
. Se utiliza un hilo de mala calidad. 





Consulte la pagina 30. 
Consulte la pagina 17. 
Utilice un hilo de alta 
calidad. 
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Solucion de problemas 





Problema 


Causa 


Referencia 





La tela se frunce. 


. El hilo de la aguja esta demasiado tenso. 
. La tela no se ha estirado lo suficiente 


en el bastidor. 


_No se esta utilizando un estabilizador. 


Consulte la pagina 30. 


Consulte la pagina 22. 
Consulte la pagina 15. 





La pantalla LCD no esta 
limpia. 


. No se ha ajustado correctamente el brillo 


de la pantalla LCD. 


Consulte las paginas 24 y 64. 





Las teclas del panel tactil 
no funcionan 
correctamente. 


. La posicion de las teclas esta desalineada. 
. El sistema de control no funciona 


correctamente. 


Consulte la pagina 65. 
Ponga el interruptor en OFF 
y vuelva a encenderlo. 





La tarjeta PC o la memoria 
USB no funcionan 
correctamente. 


. No se ha introducido correctamente la 


tarjeta PC o la memoria USB. 


. El banco de memoria de la tarjeta PC o la 


memoria USB esta danado. 


Consulte las paginas 77 y 78. 


Consulte las paginas60 y 67. 





La comunicacion con el PC 
no funciona. 


. El cable USB no esta bien conectado. 
. Se ha usado un numero de identificacion 


existente para la maquina. 


Consulte la pagina 14. 


Consulte las paginas 59 y 66. 








Aparece el mensaje de 
rotura de hilo aunque el 
hilo no se ha roto. 





. La sensibilidad del detector del hilo es 


demasiado elevada. 





Consulte las paginas61 y 71. 











NOTA: 


Cuando la maquina esta encendida y parada, es normal oir un 
zumbido proveniente de los motores internos. 








85 





770-841-308 (SP) 
Printed in Japan 


